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Vorwort

ÜBER UNS

Die HL Automation ist Ihr kompetenter Partner für Lösungen mit
Aluminiumprofilen aus der Baureihe 40 und Baureihe 45.

Von der Beratung über die Projektierung bis hin zur Lieferung können wir
Ihre Wünsche umsetzen.

Unsere besondere Stärke liegt in der individuellen Kundenbetreuung.

In unserem Lieferprogramm finden Sie unter anderem Arbeitsplatzsysteme,
Werkstatt- und Betriebseinrichtungen sowie Ordnungssysteme für Ihren
Fertigungsbereich. Außerdem haben wir diverse Fördersysteme in unseremProduktportfolio.

Die zeitnahe Verfügbarkeit der Produkte, eine durchdachte Konstruktion und
eine persönliche Beratung machen uns zu dem, was wir sind – Ihre

passende Lösung.

Qualität und eine gute Zusammenarbeit steht bei uns im Fokus.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

Notizen
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Allgemeine Technische Daten

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile
• Profil Nut 6 20x20
• Profil Nut 6 20x20 3N
• Profil Nut 6 20x20 2N90
• Profil Nut 6 20x20 2N180
• Profil Nut 6 20x20 1N
• Profil Nut 6 20x20 R90°
• Profil Nut 6 20x40

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile
• Profil Nut 8 30x30
• Profil Nut 8 30x30 3N
• Profil Nut 8 30x30 2N90
• Profil Nut 8 30x30 2N180
• Profil Nut 8 30x30 1 N
• Profil Nut 8 30x30 R90°
• Profil Nut 8 / Nut 10 30x45
• Profil Nut 8 30x60
• Profil Nut 8 30x60 4N

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile
• Profil Nut 10 40x40L (leicht)
• Profil Nut 10 40x40L 3N (leicht)
• Profil Nut 10 40x40L 2N90 (leicht)
• Profil Nut 10 40x40L 2N180 (leicht)
• Profil Nut 10 40x40L 1N (leicht)
• Profil Nut 10 40x40L R90° (leicht)
• Profil Nut 10 40x80L (leicht)
• Profil Nut 10 40x80L 4N (leicht)
• Profil Nut 10 40x80L 3N90 (leicht)
• Profil Nut 10 40x120L (leicht)
• Profil Nut 10 40x160L (leicht)
• Profil Nut 10 80x80L (leicht)
• Profil Nut 10 80x80L 6N (leicht)
• Profil Nut 10 80x80L 4N90 (leicht)
• Profil Nut 10 80x120L (leicht)
• Profil Nut 10 80x160L (leicht)

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile
• Profil Nut 10 45x45
• Profil Nut 10 45x45L (leicht)
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• Profil Nut 10 45x45L 3N (leicht)
• Profil Nut 10 45x45L 2N90 (leicht)
• Profil Nut 10 45x45L 2N180 (leicht)
• Profil Nut 10 45x45L 1N (leicht)
• Profil Nut 10 45x45L R90° (leicht)
• Profil Nut 10 45 R67,5/R112,5 - 30°
• Profil Nut 10 45 R45/R90 - 45°
• Profil Nut 10 45 R22,5/R67,5 - 60°
• Profil Nut 10 45x60
• Profil Nut 10 45x90
• Profil Nut 10 45x90L (leicht)
• Profil Nut 10 45x90L 4N (leicht)
• Profil Nut 10 45x90L 3N90 (leicht)
• Profil Nut 10 45x90L 2N180 (leicht)
• Profil Nut 10 45x90x90L (leicht)
• Profil Nut 10 45x180
• Profil Nut 10 90x90
• Profil Nut 10 90x90L (leicht)
• Profil Nut 10 90x90L 6N (leicht)
• Profil Nut 10 90x90L 4N90 (leicht)
• Profil Nut 10 90x180
• Profil Nut 10 90x180L (leicht)

Aluminiumprofile - B45 - 50er Profile
• Profil Nut 10 50x50L (leicht)
• Profil Nut 10 50x100L (leicht)
• Profil Nut 10 100x100L (leicht)

Aluminiumprofile - B45 - 60er Profile
• Profil Nut 10 60x60
• Profil Nut 10 60x60L (leicht)
• Profil Nut 10 60x90

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile
• Profil Nut 10 30x45C
• Profil Nut 10 22,5x45
• Profil Nut 8 11x20
• Schutzgitterprofil Nut 8 30x30 WG 40
• Schutzgitterprofil Nut 8 30x45 WG 40
• Rahmenprofil Nut 10 22,5x45
• Einhängeprofil Nut 8 15x30
• Rundrohr D28 mit Kernzug
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Abdeckkappen für Aluminiumprofile - B45
• Abdeckkappen ohne Loch
• Abdeckkappen mit Loch
• Abdeckkappen für Sonderprofile

Aluminium-Kabelkanäle
• Kabelkanal U 20x40
• Kabelkanal U 40x40
• Kabelkanal U 80x40
• Kabelkanal U 40x80
• Kabelkanal U 60x60
• Kabelkanal U 80x80
• Kabelkanal U 80x120
• Kabelkanal U 80x160
• Kabelkanal-Deckel U 40
• Kabelkanal-Deckel U 80
• Kabelkanal-Deckel U 60
• Kabelkanal-Deckel U 120
• Kabelkanal-Deckel U 160

Abdeckkappen für Aluminium-Kabelkanäle
• Abdeckkappen für Kabelkanäle

Verbindungstechnik
• Schnellspannverbinder Nut 8 - senkrecht 0°
• Schnellspannverbinder Nut 8 - waagrecht 90°
• Schnellspannverbinder Nut 8 - biegbar Stirn/Stirn
• Schnellspannverbinder Nut 8 - biegbar Stirn/Nut
• Schnellspannverbinder Nut 8/10 - senkrecht 0°
• Schnellspannverbinder Nut 8/10 - waagrecht 90°
• Schnellspannverbinder Nut 10 - senkrecht 0°
• Schnellspannverbinder Nut 10 - waagrecht 90°
• Schnellspannverbinder Nut 10 - biegbar Stirn/Stirn
• Schnellspannverbinder Nut 10 - biegbar Stirn/Nut
• Bolzenverbinder-Satz Nut 8 - D11x30
• Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x40
• Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x45
• Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x60
• Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x80
• Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x90
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• Formverbinder-Satz Nut 10
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• Profilverbinder Nut 10 - L=180 mm
• Verbinder 45° 30x30 Satz
• Verbinder 45° 45x45 Satz
• T-Verbinder-Satz Nut 10 - 45x45
• Endverbinder-Satz Nut 10 - 45x45
• Winkel Nut 6 20x20 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 6 20x20 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 8 30x30 mit Bef.-Satz Nut 8
• Winkel Nut 8 30x30 mit Bef.-Satz Nut 8-10
• Winkel Nut 8 30x30 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 8 30x60 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 8 30x60 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 40x40 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 40x40 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 45x45 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 45x45 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 60x60 mit Bef.-Satz Nut 8
• Winkel Nut 10 60x60 mit Bef.-Satz Nut 8-10
• Winkel Nut 10 60x60 mit Bef.-Satz Nut 10
• Winkel Nut 10 60x60 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 40x80 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 40x80 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 45x90 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 45x90 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 80x80 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 80x80 ohne Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 90x90 mit Bef.-Satz
• Winkel Nut 10 90x90 ohne Bef.-Satz
• R-Winkel 28x28x38 mit Bef.-Satz
• R-Winkel Nut 10 40x43x43 mit Bef.-Satz
• Stahlwinkel 30x30x30 t=3
• Stahlwinkel 40x40x40 t=5
• Innenwinkel Nut 8 (außen)
• Innenwinkel Nut 8 (innen)
• Innenwinkel Nut 10 (außen)
• Innenwinkel Nut 10 (innen)
• Eckwinkel Nut 8 R30x30 mit Bef.-Satz
• Eckwinkel Nut 10 R45x45 mit Bef.-Satz
• Einhängewinkel-Satz Nut 10
• Einhängewinkel-Satz Nut 10 mit Verliersicherung
• Würfelverbinder-Satz 20-2
• Würfelverbinder-Satz 30-2
• Würfelverbinder-Satz 40-2
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• Würfelverbinder-Satz 45-2
• Würfelverbinder-Satz 50-2
• Würfelverbinder-Satz 20-3
• Würfelverbinder-Satz 30-3
• Würfelverbinder-Satz 40-3
• Würfelverbinder-Satz 45-3
• Würfelverbinder-Satz 50-3
• Zentralschraube SF6x16 T25 (Nut 6)
• Zentralschraube SF8x25 T40 (Nut 8)
• Zentralschraube SF12x30 T50 (Nut 10)
• Zentralschraube M12x30 T50 (Nut 10)
• Verbindungslasche 30x60 für Senkschrauben
• Verbindungslasche 40x80 für Senkschrauben
• Verbindungsplatte 40x80
• Verbindungsplatte 80x80
• Verbindungsplatte 45x90
• Verbindungsplatte 90x90
• Linsenschrauben - ISO 7380-1
• Linsenschrauben mit Flansch - ISO 7380-2
• Hammerschrauben-Sätze
• Hammerschrauben und Bundmuttern
• Hammermuttern
• Nutensteine - einschwenkbar mit Federblech
• Nutensteine - schwer
• Gewindeeinsätze

Abdeckkappen für Aluminium-Winkel
• Abdeckkappen für Winkel
• Abdeckkappen für Eckwinkel

Zubehör
• Kunststoffscharniere
• Aluminiumscharniere
• Scharniere mit Langloch
• Scharniere 40 innenliegend
• Klemmhebel mit Ausrastknopf
• Schwenkbefestigungs-Sätze
• Bügelgriffe
• Handgriffe
• Winkelanschläge
• Winkelanschläge klein
• Universal-Kugelschnäpper
• Magnet- und Kugelschnäpper
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• Türschlösser
• Gelenke mit und ohne Klemmhebel
• Gleiter
• Tragrollen
• Kreuzkabelbinderblöcke
• Kabelträger
• Abdeckprofile
• Abdeckprofile (Trittleiste)
• Einfassprofile
• Befestigung von Flächenelementen (mit Einfassprofilen)

• Dichtprofile
• Befestigung von Flächenelementen (mit Dichtprofilen)

• Multiblöcke
• Variofix-Blöcke

Fußelemente
• Fundamentwinkel schwarz
• Fundamentwinkel verzinkt
• Fußplatte 40-45
• Fußplatte 40x80
• Fußplatte 80x80
• Fußplatte 45x90
• Fußplatte 90x90
• Bodendübel D8 M8
• Bodendübel D10 M10
• Gelenkfüße
• Dämpfungsringe für Gelenkfüße
• Gewindestangen
• Teller für Gewindestangen
• Transport- und Fußplatten (einfach)
• Transport- und Fußplatten (doppelt)
• Lenkrollen mit Rückenloch (ohne Feststeller)
• Lenkrollen mit Rückenloch (mit Feststeller)
• Lenkrollen mit Anschraubplatte (ohne Feststeller)
• Lenkrollen mit Anschraubplatte (mit Feststeller)
• Bockrollen mit Anschraubplatte
• Lenkrolle mit Fuß
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STRANGPRESSPROFILE NACH DIN EN 12020-1
Legierung EN AW6060 T68
Werkstoff Nr. 3.3206.72 (warmausgehärtet)

Mechanische Daten (Werte in Pressrichtung)
Zugfestigkeit Rm min. 240 N/mm²
Dehngrenze Rp 0,2 min. 190 N/mm²
Bruchdehnung A5 min. 10%

E-Modul ca. 70.000 N/mm²
Brinellhärte ca. 75 HB 2,5/187,5

Längenausdehnungs-Koeffizient 23,8x10-6/K
Oberfläche nach DIN 17611 E6/EV1 - mattgebeizt und

naturfarben eloxiert

Schichtdicke ca. 10µm
Schichthärte 250-350 HV

Sonderfarben auf Anfrage möglich. Lieferlänge Profile = 6060 mm.
Lieferlänge Kabelkanäle = 3060 mm

PROFILTOLERANZENPROFILTOLERANZEN
Die Maßangaben sind abhängig von der Herstellgenauigkeit der Werkzeuge,Die Maßangaben sind abhängig von der Herstellgenauigkeit der Werkzeuge,

vom Werkzeugverschleiß und den Fertigungsschwankungen.vom Werkzeugverschleiß und den Fertigungsschwankungen.
Innerhalb der Fertigungscharge eines Profils liegen die AbweichungenInnerhalb der Fertigungscharge eines Profils liegen die Abweichungen

untereinander im 1/100-Bereichuntereinander im 1/100-Bereich

Messbereich von - bis (mm)Messbereich von - bis (mm) Toleranz +/- (mm)Toleranz +/- (mm)
0 - 100 - 10 +/- 0,15+/- 0,15
10 - 1510 - 15 +/- 0,20+/- 0,20
15 - 3015 - 30 +/- 0,25+/- 0,25
30 - 4530 - 45 +/- 0,30+/- 0,30
45 - 6045 - 60 +/- 0,40+/- 0,40
60 - 9060 - 90 +/- 0,45+/- 0,45
90 - 12090 - 120 +/- 0,60+/- 0,60
120 - 150120 - 150 +/- 0,80+/- 0,80
150 - 180150 - 180 +/- 1,00+/- 1,00
180 - 240180 - 240 +/- 1,20+/- 1,20

Allgemeine Technische Daten Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,70
Gewicht m [kg/m] 0,40
Passende Abdeckkappe 055.0017

Profil Nut 6 20x20 Art.-Nr. 045.0013

https://www.hl-automation.de
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Profil Nut 6 20x20 3N Art.-Nr. 045.0011

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,70
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,70
Gewicht m [kg/m] 0,50
Passende Abdeckkappe 055.0017

Profil Nut 6 20x20 2N90 Art.-Nr. 045.0010

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,70
Gewicht m [kg/m] 0,50
Passende Abdeckkappe 055.0017

https://www.hl-automation.de
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Profil Nut 6 20x20 2N180 Art.-Nr. 045.0009

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,80
Gewicht m [kg/m] 0,50
Passende Abdeckkappe 055.0017

Profil Nut 6 20x20 1N Art.-Nr. 045.0008

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,80
Gewicht m [kg/m] 0,50
Passende Abdeckkappe 055.0017

https://www.hl-automation.de
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Profil Nut 6 20x20 R90° Art.-Nr. 045.0012

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,60
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,60
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,50
Gewicht m [kg/m] 0,40
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 6 20x40 Art.-Nr. 045.0014

Aluminiumprofile - B45 - 20er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 2,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 4,60
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 1,20
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,40
Gewicht m [kg/m] 0,80
Passende Abdeckkappe -

https://www.hl-automation.de
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Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

Profil Nut 8 30x30 Art.-Nr. 045.0023

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,10
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 2,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 2,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 1,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,80
Gewicht m [kg/m] 0,80
Passende Abdeckkappe 055.0022 / 055.0027 (mit Loch)

Profil Nut 8 30x30 3N Art.-Nr. 045.0022

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,30
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 3,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 2,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,90
Gewicht m [kg/m] 0,90
Passende Abdeckkappe 055.0022 / 055.0027 (mit Loch)
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Profil Nut 8 30x30 2N90 Art.-Nr. 045.0003

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 3,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 3,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 2,00
Gewicht m [kg/m] 1,00
Passende Abdeckkappe 055.0022 / 055.0027 (mit Loch)

Profil Nut 8 30x30 2N180 Art.-Nr. 045.0021

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 3,50
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 2,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,90
Gewicht m [kg/m] 1,00
Passende Abdeckkappe 055.0022 / 055.0027 (mit Loch)
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Profil Nut 8 30x30 1N Art.-Nr. 045.0020

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,70
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 3,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 3,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 2,30
Gewicht m [kg/m] 1,00
Passende Abdeckkappe 055.0022 / 055.0027 (mit Loch)

Profil Nut 8 30x30 R90° Art.-Nr. 045.0024

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 2,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 2,30
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 2,30
Widerstandsmoment Wx [cm³] 7,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 3,90
Gewicht m [kg/m] 0,80
Passende Abdeckkappe 055.0029
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Profil Nut 8 / Nut 10 30x45 Art.-Nr. 045.0025

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 4,10
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 8,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 4,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 3,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 2,60
Gewicht m [kg/m] 1,10
Passende Abdeckkappe 055.0024

Profil Nut 8 30x60 Art.-Nr. 045.0030

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 5,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 19,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 5,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 7,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 3,90
Gewicht m [kg/m] 1,50
Passende Abdeckkappe 055.0023
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Profil Nut 8 30x60 4N Art.-Nr. 045.0029

Aluminiumprofile - B45 - 30er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 5,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 20,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 5,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 6,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 3,80
Gewicht m [kg/m] 1,60
Passende Abdeckkappe 055.0023

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

Profil Nut 10 40x40L (leicht) Art.-Nr. 045.0038

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 5,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 9,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 9,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 4,50
Gewicht m [kg/m] 1,50
Passende Abdeckkappe 055.0026
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Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

Profil Nut 10 40x40L 3N (leicht) Art.-Nr. 045.0037

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 5,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 9,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 9,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 4,50
Gewicht m [kg/m] 1,60
Passende Abdeckkappe 055.0026

Profil Nut 10 40x40L 2N90 (leicht) Art.-Nr. 045.0036

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 9,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 9,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 4,70
Gewicht m [kg/m] 1,60
Passende Abdeckkappe 055.0026
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Profil Nut 10 40x40L 2N180 (leicht) Art.-Nr. 045.0035

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 9,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 9,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 4,50
Gewicht m [kg/m] 1,60
Passende Abdeckkappe 055.0026

Profil Nut 10 40x40L 1N (leicht) Art.-Nr. 045.0034

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,10
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 9,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 9,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 4,70
Gewicht m [kg/m] 1,60
Passende Abdeckkappe 055.0026
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Profil Nut 10 40x40L R90° (leicht) Art.-Nr. 045.0039

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 5,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 7,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 7,20
Widerstandsmoment Wx [cm³] 3,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 3,60
Gewicht m [kg/m] 1,30
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 40x80L (leicht) Art.-Nr. 045.0042

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 9,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 63,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 17,30
Widerstandsmoment Wx [cm³] 15,90
Widerstandsmoment Wy [cm³] 8,70
Gewicht m [kg/m] 2,70
Passende Abdeckkappe 055.0037
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Profil Nut 10 40x80L 4N (leicht) Art.-Nr. 045.0041

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 10,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 65,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 19,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 16,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 9,90
Gewicht m [kg/m] 2,80
Passende Abdeckkappe 055.0037

Profil Nut 10 40x80L 3N90 (leicht) Art.-Nr. 045.0040

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 10,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 67,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 19,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 17,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 9,50
Gewicht m [kg/m] 2,90
Passende Abdeckkappe 055.0037
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Profil Nut 10 40x120L (leicht) Art.-Nr. 045.0032

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 15,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 203,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 27,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 33,90
Widerstandsmoment Wy [cm³] 13,90
Gewicht m [kg/m] 4,20
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 40x160L (leicht) Art.-Nr. 045.0033

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 15,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 202,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 27,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 33,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 13,90
Gewicht m [kg/m] 4,10
Passende Abdeckkappe -
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Profil Nut 10 80x80L (leicht) Art.-Nr. 045.0071

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 18,20
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 132,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 132,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 33,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 33,00
Gewicht m [kg/m] 4,90
Passende Abdeckkappe 055.0042

Profil Nut 10 80x80L 6N (leicht) Art.-Nr. 045.0070

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 18,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 134,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 140,90
Widerstandsmoment Wx [cm³] 33,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 36,20
Gewicht m [kg/m] 5,10
Passende Abdeckkappe 055.0042
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Profil Nut 10 80x80L 4N90 (leicht) Art.-Nr. 045.0069

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 19,30
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 142,50
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 142,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 35,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 35,60
Gewicht m [kg/m] 5,20
Passende Abdeckkappe 055.0042

Profil Nut 10 80x120L (leicht) Art.-Nr. 045.0067

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 25,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 388,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 192,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 65,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 47,90
Gewicht m [kg/m] 6,90
Passende Abdeckkappe -
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Profil Nut 10 80x160L (leicht) Art.-Nr. 045.0068

Aluminiumprofile - B45 - 40er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 32,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 850,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 253,40
Widerstandsmoment Wx [cm³] 106,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 63,40
Gewicht m [kg/m] 8,90
Passende Abdeckkappe -

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

Profil Nut 10 45x45 Art.-Nr. 045.0048

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 7,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 14,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 14,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 6,10
Widerstandsmoment Wy [cm³] 6,10
Gewicht m [kg/m] 2,00
Passende Abdeckkappe 055.0031 / 055.0034 (mit Loch)
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Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

Profil Nut 10 45x45L (leicht) Art.-Nr. 045.0053

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 5,70
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 11,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 11,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 4,80
Gewicht m [kg/m] 1,60
Passende Abdeckkappe 055.0031 / 055.0034 (mit Loch)

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

Profil Nut 10 45x45L 3N (leicht) Art.-Nr. 045.0052

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,20
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 12,60
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 11,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 5,40
Widerstandsmoment Wy [cm³] 5,20
Gewicht m [kg/m] 1,70
Passende Abdeckkappe 055.0031 / 055.0034 (mit Loch)
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Profil Nut 10 45x45L 2N90 (leicht) Art.-Nr. 045.0051

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 12,60
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 12,60
Widerstandsmoment Wx [cm³] 5,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 5,60
Gewicht m [kg/m] 1,70
Passende Abdeckkappe 055.0031 / 055.0034 (mit Loch)

Profil Nut 10 45x45L 2N180 (leicht) Art.-Nr. 045.0050

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 11,60
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 13,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 5,20
Widerstandsmoment Wy [cm³] 6,00
Gewicht m [kg/m] 1,70
Passende Abdeckkappe 055.0031 / 055.0034 (mit Loch)
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Profil Nut 10 45x45L 1N (leicht) Art.-Nr. 045.0049

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 12,60
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 13,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 5,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 6,00
Gewicht m [kg/m] 1,80
Passende Abdeckkappe 055.0031 / 055.0034 (mit Loch)

Profil Nut 10 45x45L R90° (leicht) Art.-Nr. 045.0054

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 15,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 12,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 5,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 5,00
Gewicht m [kg/m] 1,90
Passende Abdeckkappe 055.0032
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Profil Nut 10 45 R67.5-R112.5 - 30° Art.-Nr. 045.0046

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 15,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 12,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 5,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 5,00
Gewicht m [kg/m] 1,90
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 45 R45-R90 - 45° Art.-Nr. 045.0045

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 7,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 21,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 13,30
Widerstandsmoment Wx [cm³] 6,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 5,20
Gewicht m [kg/m] 2,00
Passende Abdeckkappe -
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Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 6,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 11,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 16,90
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,40
Widerstandsmoment Wy [cm³] 5,20
Gewicht m [kg/m] 1,80
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 45 R22.5-R67.5 - 60° Art.-Nr. 045.0044 Profil Nut 10 45x60 Art.-Nr. 045.0055

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 11,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 37,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 22,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 12,40
Widerstandsmoment Wy [cm³] 10,10
Gewicht m [kg/m] 3,00
Passende Abdeckkappe 055.0035 / 055.0036 (mit Loch)
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Profil Nut 10 45x90 Art.-Nr. 045.0056

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 15,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 125,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 32,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 27,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 14,60
Gewicht m [kg/m] 4,20
Passende Abdeckkappe 055.0038

Profil Nut 10 45x90L (leicht) Art.-Nr. 045.0060

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 11,20
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 81,90
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 23,60
Widerstandsmoment Wx [cm³] 18,20
Widerstandsmoment Wy [cm³] 10,50
Gewicht m [kg/m] 3,10
Passende Abdeckkappe 055.0038
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Profil Nut 10 45x90L 4N (leicht) Art.-Nr. 045.0059

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 11,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 86,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 25,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 19,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 11,10
Gewicht m [kg/m] 3,20
Passende Abdeckkappe 055.0038

Profil Nut 10 45x90L 3N90 (leicht) Art.-Nr. 045.0058

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 11,80
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 90,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 25,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 19,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 11,10
Gewicht m [kg/m] 3,20
Passende Abdeckkappe 055.0038
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Profil Nut 10 45x90L 2N180 (leicht) Art.-Nr. 045.0057

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 12,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 85,90
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 26,90
Widerstandsmoment Wx [cm³] 19,10
Widerstandsmoment Wy [cm³] 12,00
Gewicht m [kg/m] 3,30
Passende Abdeckkappe 055.0038

Profil Nut 10 45x90x90L (leicht) Art.-Nr. 045.0061

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 21,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 152,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 152,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 29,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 29,30
Gewicht m [kg/m] 5,70
Passende Abdeckkappe -

https://www.hl-automation.de
https://www.hl-automation.de


www.hl-automation.de51 52

Profil Nut 10 45x180 Art.-Nr. 045.0047

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 25,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 766,30
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 57,30
Widerstandsmoment Wx [cm³] 85,20
Widerstandsmoment Wy [cm³] 25,50
Gewicht m [kg/m] 7,00
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 90x90 Art.-Nr. 045.0074

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 39,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 299,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 299,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 67,00
Widerstandsmoment Wy [cm³] 67,00
Gewicht m [kg/m] 10,50
Passende Abdeckkappe 055.0044
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Profil Nut 10 90x90L (leicht) Art.-Nr. 045.0077

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 23,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 210,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 210,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 46,40
Widerstandsmoment Wy [cm³] 46,40
Gewicht m [kg/m] 6,30
Passende Abdeckkappe 055.0043

Profil Nut 10 90x90L 6N (leicht) Art.-Nr. 045.0076

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 23,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 217,90
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 211,80
Widerstandsmoment Wx [cm³] 47,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 47,10
Gewicht m [kg/m] 6,50
Passende Abdeckkappe 055.0043

https://www.hl-automation.de
https://www.hl-automation.de


www.hl-automation.de55 56

Profil Nut 10 90x90L 4N90 (leicht) Art.-Nr. 045.0075

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 24,20
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 220,90
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 220,90
Widerstandsmoment Wx [cm³] 49,20
Widerstandsmoment Wy [cm³] 49,20
Gewicht m [kg/m] 6,50
Passende Abdeckkappe 055.0043

Profil Nut 10 90x180 Art.-Nr. 045.0072

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 63,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 2142,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 547,40
Widerstandsmoment Wx [cm³] 238,10
Widerstandsmoment Wy [cm³] 121,60
Gewicht m [kg/m] 17,20
Passende Abdeckkappe -
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Profil Nut 10 90x180L (leicht) Art.-Nr. 045.0073

Aluminiumprofile - B45 - 45er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 42,30
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 1375,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 398,30
Widerstandsmoment Wx [cm³] 152,90
Widerstandsmoment Wy [cm³] 88,50
Gewicht m [kg/m] 11,40
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 50x50L (leicht) Art.-Nr. 045.0063

Aluminiumprofile - B45 - 50er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 9,30
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 21,20
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 21,20
Widerstandsmoment Wx [cm³] 8,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 8,50
Gewicht m [kg/m] 2,50
Passende Abdeckkappe 055.0039
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Profil Nut 10 50x100L (leicht) Art.-Nr. 045.0062

Aluminiumprofile - B45 - 50er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,70
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,70
Gewicht m [kg/m] 0,40
Passende Abdeckkappe 055.0017

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 17,20
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 162,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 42,60
Widerstandsmoment Wx [cm³] 32,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 17,00
Gewicht m [kg/m] 4,50
Passende Abdeckkappe -

Aluminiumprofile - B45 - 50er Profile

Profil Nut 10 100x100L (leicht) Art.-Nr. 045.0004

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 29,90
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 318,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 318,40
Widerstandsmoment Wx [cm³] 63,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 63,80
Gewicht m [kg/m] 8,10
Passende Abdeckkappe -
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Aluminiumprofile - B45 - 60er Profile

Profil Nut 10 60x60 Art.-Nr. 045.0064

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 14,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 52,00
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 52,00
Widerstandsmoment Wx [cm³] 17,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 17,30
Gewicht m [kg/m] 3,90
Passende Abdeckkappe -

Profil Nut 10 60x60L (leicht) Art.-Nr. 045.0065

Aluminiumprofile - B45 - 60er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 9,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 32,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 32,40
Widerstandsmoment Wx [cm³] 10,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 10,80
Gewicht m [kg/m] 2,60
Passende Abdeckkappe -
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Profil Nut 10 60x90 Art.-Nr. 045.0066

Aluminiumprofile - B45 - 60er Profile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 25,30
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 212,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 88,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 47,20
Widerstandsmoment Wy [cm³] 29,50
Gewicht m [kg/m] 6,80
Passende Abdeckkappe 055.0041

Profil Nut 10 30x45C Art.-Nr. 045.0027

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 4,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 10,30
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 5,60
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,20
Widerstandsmoment Wy [cm³] 3,70
Gewicht m [kg/m] 1,10
Passende Abdeckkappe -
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Profil Nut 10 22,5x45 Art.-Nr. 045.0015

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 4,60
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 7,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 2,90
Widerstandsmoment Wx [cm³] 3,60
Widerstandsmoment Wy [cm³] 2,60
Gewicht m [kg/m] 1,30
Passende Abdeckkappe 055.0033

Profil Nut 8 11x20 Art.-Nr. 045.0005

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 1,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 0,50
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 0,77
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,37
Gewicht m [kg/m] 0,30
Passende Abdeckkappe -
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Schutzgitterprofil Nut 8 30x30 WG 40 Art.-Nr. 045.0081

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,20
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 2,40
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 2,90
Widerstandsmoment Wx [cm³] 1,50
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,80
Gewicht m [kg/m] 0,90
Passende Abdeckkappe 055.0021 / 055.0020 (mit Loch)

Schutzgitterprofil Nut 8 30x45 WG 40 Art.-Nr. 045.0083

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 4,50
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 6,90
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 4,10
Widerstandsmoment Wx [cm³] 4,30
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,80
Gewicht m [kg/m] 1,20
Passende Abdeckkappe -
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Rahmenprofil Nut 10 22,5x45 Art.-Nr. 045.0079

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 3,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 6,80
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 1,70
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,80
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,30
Gewicht m [kg/m] 0,90
Passende Abdeckkappe 055.0033

Einhängeprofil Nut 8 15x30 Art.-Nr. 045.0001

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 2,00
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 2,10
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 0,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 2,70
Widerstandsmoment Wy [cm³] 0,30
Gewicht m [kg/m] 0,50
Passende Abdeckkappe 055.0017
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Rundrohr D28 mit Kernzug Art.-Nr. 045.0088

Aluminiumprofile - B45 - Sonderprofile

TECHNISCHE DATEN
Länge 6060 mm
Zuschnitt Bis max. 6000 mm

zzgl. Sägekosten
Material Aluminium, eloxiert
Fläche A [cm²] 2,40
Trägheitsmoment Ix [cm⁴] 1,50
Trägheitsmoment Iy [cm⁴] 1,50
Widerstandsmoment Wx [cm³] 1,10
Widerstandsmoment Wy [cm³] 1,10
Gewicht m [kg/m] 0,70
Passende Abdeckkappe -

Notizen

Notizen
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Abdeckkappen ohne Loch Material: Kunststoff PA, schwarz

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Art.-Nr.: Abmaß

(mm)
Dicke
(mm)

Nut
(mm)

Abdeckkappe Nut 6 20x20 055.0017 20x20 4 6

Abdeckkappe Nut 8 30x30 055.0022 30x30 4 8

Abdeckkappe Nut 8 30x30 R90° 055.0029 30x30 3 8

Abdeckkappe Nut 8 30x45 055.0024 30x45 3 8

Abdeckkappe Nut 8 30x60 055.0023 30x60 4 8

Abdeckkappe Nut 10 40x40 055.0026 40x40 4 10

Abdeckkappe Nut 10 40x80 055.0037 40x80 4 10

Abdeckkappe Nut 10 80x80 055.0042 80x80 4 10

Abdeckkappe Nut 10 45x45 055.0031 45x45 4 10

Abdeckkappe Nut 10 45x45 R90° 055.0032 45x45 4 10

Abdeckkappe Nut 10 45x60 055.0035 45x60 4 10

Abdeckkappe Nut 10 45x90 055.0038 45x90 4 10

Abdeckkappe Nut 10 90x90L (leicht) 055.0043 90x90 4 10

Abdeckkappe Nut 10 90x90 055.0044 90x90 4 10

Abdeckkappe Nut 10 50x50 055.0039 50x50 4 10

Abdeckkappe Nut 10 60x60 055.0040 60x60 4 10

Abdeckkappe Nut 10 60x90 055.0041 60x90 4 10

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Abdeckkappen für Aluminiumprofile - B45

Abdeckkappen mit Loch Material: Kunststoff PA, schwarz

Abdeckkappen für Aluminiumprofile - B45

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Art.-Nr.: Abmaß

(mm)
Dicke
(mm)

Nut
(mm)

Abdeckkappe Nut 8 30x30 mit
Loch D=8,5

055.0027 30x30 3 8

Abdeckkappe Nut 10 45x45 mit
Loch D=17,5

055.0034 45x45 4 10

Abdeckkappe Nut 10 45x60 mit
Loch D=18,5

055.0036 45x60 4 10

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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Abdeckkappen für Sonderprofile Material: Kunststoff PA, schwarz

Abdeckkappen für Aluminiumprofile - B45

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Art.-Nr.: Abmaß

(mm)
Dicke
(mm)

Nut
(mm)

Abdeckkappe 30x30
Schutzgitterprofil WG 30/40

055.0021 30x30 3 8

Abdeckkappe 30x30
Schutzgitterprofil WG 30/40
mit Loch D=9

055.0020 30x30 3 8

Abdeckkappe Nut 10 22,5x45 055.0033 22,5x45 4 10

Abdeckkappe 15x30 Einhängeprofil
ESD

055.0019 15x30 3 8

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Notizen

Notizen
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TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,27

Passender Deckel 050.0068

Passende Abdeckkappe -

Kabelkanal U 20x40 Art.-Nr. 050.0040

Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal U 40x40 Art.-Nr. 050.0044

Aluminium-Kabelkanäle

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,57

Passender Deckel 050.0068

Passende Abdeckkappe 050.0105
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Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal U 80x40 Art.-Nr. 050.0048

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 1,03

Passender Deckel 050.0068

Passende Abdeckkappe 050.0106

Kabelkanal U 40x80 Art.-Nr. 050.0052

Aluminium-Kabelkanäle

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 1,27

Passender Deckel 050.0075

Passende Abdeckkappe 050.0106
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Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal U 60x60 Art.-Nr. 050.0055

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 1,09

Passender Deckel 050.0072

Passende Abdeckkappe -

Kabelkanal U 80x80 Art.-Nr. 050.0059

Aluminium-Kabelkanäle

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 1,51

Passender Deckel 050.0075

Passende Abdeckkappe 050.0107
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Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal U 80x120 Art.-Nr. 050.0063

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 1,75

Passender Deckel 050.0079

Passende Abdeckkappe 050.0108

Kabelkanal U 80x160 Art.-Nr. 050.0065

Aluminium-Kabelkanäle

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 1,99

Passender Deckel 050.0081

Passende Abdeckkappe 050.0109
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Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal-Deckel U 40 Art.-Nr. 050.0068

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,30

Kabelkanal-Deckel U 80 Art.-Nr. 050.0075

Aluminium-Kabelkanäle

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,54
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Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal-Deckel U 60 Art.-Nr. 050.0072

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,40

Kabelkanal-Deckel U 120 Art.-Nr. 050.0079

Aluminium-Kabelkanäle

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,54
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Aluminium-Kabelkanäle

Kabelkanal-Deckel U 160 Art.-Nr. 050.0081

TECHNISCHE DATEN
Länge 3060 mm
Zuschnitt Bis max. 3000 mm

zzgl. Sägekosten

Material Aluminium, eloxiert
Gewicht m [kg/m] 0,95

Abdeckkappen für Kabelkanäle Material: Kunststoff PA, schwarz

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Art.-Nr.: Abmaß (mm) Dicke (mm)

Kabelkanal Abdeckkappe 40x40* 050.0105 40x40 4

Kabelkanal Abdeckkappe 40x80* 050.0106 40x80 4

Kabelkanal Abdeckkappe 60x60* 050.0113 60x60 4

Kabelkanal Abdeckkappe 80x80* 050.0107 80x80 4

Kabelkanal Abdeckkappe 80x120* 050.0108 80x120 4

Kabelkanal Abdeckkappe 80x160* 050.0109 80x160 4

Blechschraube 4,2x9,5 050.0110 - -

Abdeckkappen für Aluminium-Kabelkanäle

*Lose beigelegt: 4x 050.0110-Blechschraube-4,2x9,5
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Schnellspannverbinder Nut 8 - senkrecht 0° 035.0043

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D11x23, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 20 g
ESD ✓

Schnellspannverbinder Nut 8 - waagrecht 90° 035.0044

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D11x23, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 20 g
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Schnellspannverbinder Nut 8 - biegbar Stirn/Stirn 035.0045

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen (Stirn an Stirn),

in einem bestimmten Winkel (z. B. 90°)
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D11x23, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 40 g
ESD ✓

Verbindungstechnik

Schnellspannverbinder Nut 8 - biegbar Stirn/Nut 035.0046

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen (Stirn an Nut),

in einem bestimmten Winkel (z. B. 45°)
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D11x23, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 30 g
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Schnellspannverbinder Nut 8/10 - senkrecht 0° 035.0047

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von einem Profil 30x30

mit einem Profil 45x45 im 90° Winkel
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D11x23, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 20 g
ESD ✓

Verbindungstechnik

Schnellspannverbinder Nut 8/10 - waagrecht 90° 035.0048

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von einem Profil 30x30

mit einem Profil 45x45 im 90° Winkel
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D11x23, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 20 g
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Schnellspannverbinder Nut 10 - senkrecht 0° 035.0050

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D17x35, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 55 g
ESD ✓

Verbindungstechnik

Schnellspannverbinder Nut 10 - waagrecht 90° 035.0051

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D17x35, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 55 g
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Schnellspannverbinder Nut 10 - biegbar Stirn/Stirn 035.0040

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen (Stirn an Stirn),

in einem bestimmten Winkel (z. B. 90°)
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D17x35, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 110 g
ESD ✓

Verbindungstechnik

Schnellspannverbinder Nut 10 - biegbar Stirn/Nut 035.0041

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen (Stirn an Nut),

in einem bestimmten Winkel (z. B. 45°)
Profilbearbeitung Sacklochbohrung D17x35, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 75 g
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Bolzenverbinder-Satz Nut 8 - D11x30 035.0033

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Durchgangsbohrung D11, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 18 mm

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 25 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Bolzenverbinder, 2x Schraube, 1x Fixierbolzen,
2x Abdeckkappe, 2x Hammermutter

Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik

Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x40 035.0034

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Durchgangsbohrung D17, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 70 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Bolzenverbinder, 2x Schraube, 1x Fixierbolzen,
2x Abdeckkappe, 2x Hammermutter

Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik
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Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x45 035.0035

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Durchgangsbohrung D17, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 80 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Bolzenverbinder, 2x Schraube, 1x Fixierbolzen,
2x Abdeckkappe, 2x Hammermutter

Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik

Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x60 035.0037

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Durchgangsbohrung D17, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 95 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Bolzenverbinder, 2x Schraube, 1x Fixierbolzen,
2x Abdeckkappe, 2x Hammermutter

Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik
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Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x80 035.0038

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Durchgangsbohrung D17, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 120 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Bolzenverbinder, 2x Schraube, 1x Fixierbolzen,
2x Abdeckkappe, 2x Hammermutter

Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Bolzenverbinder-Satz Nut 10 - D17x90 035.0039

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Durchgangsbohrung D17, mittig in Profilnut,

bei einem Abstand von 22,5 mm

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 125 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Bolzenverbinder, 2x Schraube, 1x Fixierbolzen,
2x Abdeckkappe, 2x Hammermutter

Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
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Formverbinder-Satz Nut 10 (leicht) 035.0214

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig, da die Hülse des

Verbinders selbstschneidend ist (wird in die Nut gedreht)

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 40 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Formverbinder, 1x Schraube, 1x Hammermutter
Hinweis Für Profil 45x45L (leicht), 45x90L (leicht)

Lieferung teils vormontiert

Formverbinder-Satz Nut 10 035.0215

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig, da die Hülse des

Verbinders selbstschneidend ist (wird in die Nut gedreht)

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 40 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Formverbinder, 1x Schraube, 1x Hammermutter
Hinweis Für Profil 40x40, 45x45, 45x90

Lieferung teils vormontiert
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Profilverbinder Nut 8 - L=180 mm 035.0125

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum stirnseitigen Verbinden von zwei Profilen
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 131 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Profilverbinder, 4x Schraube, 4x Scheibe

Hinweis Lieferung vormontiert

Verbindungstechnik

Profilverbinder Nut 10 - L=180 mm 035.0126

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum stirnseitigen Verbinden von zwei Profilen
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 250 g
ESD ✓
Ausführung Bestehend aus:

1x Profilverbinder, 4x Schraube, 4x Scheibe,
4x Sicherungsring

Hinweis Lieferung vormontiert

Verbindungstechnik
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Verbinder 45° 30x30 Satz 035.0031

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 45° Winkel

(Stirn an Stirn / Stirn an Nut)
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 160 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz und Abdeckkappe
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik

Verbinder 45° 45x45 Satz 035.0032

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 45° Winkel

(Stirn an Stirn / Stirn an Nut)
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 180 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz und Abdeckkappe
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
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T-Verbinder-Satz Nut 10 - 45x45 035.0098

TECHNISCHE DATEN
Maße 45 x 45 x 15 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Zinkdruckguss
Gewicht Ca. 170 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik

Endverbinder-Satz Nut 10 - 45x45 035.0099

TECHNISCHE DATEN
Maße 45 x 45 x 30 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum stirnseitigen Verbinden von zwei Profilen
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Zinkdruckguss
Gewicht Ca. 305 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik
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Winkel Nut 6 20x20 mit Bef.-Satz 035.0002

Winkel Nut 6 20x20 ohne Bef.-Satz 035.0001

TECHNISCHE DATEN
Maße 18 x 18 x 18 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 15 g / Ca. 10 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0001

Verbindungstechnik

Winkel Nut 8 30x30 mit Bef.-Satz Nut 8 035.0004

TECHNISCHE DATEN
Winkel Nut 8 30x30 ohne Bef.-Satz 035.0003

Maße 28 x 28 x 28 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 30 g / Ca. 30 g / Ca. 20 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0003

Verbindungstechnik

Winkel Nut 8 30x30 mit Bef.-Satz Nut 8-10 035.0005
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Winkel Nut 8 30x60 ohne Bef.-Satz 035.0006

Winkel Nut 8 30x60 mit Bef.-Satz 035.0007

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 57 x 28 x 57 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 155 g / Ca. 130 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe -

Winkel Nut 10 40x40 mit Bef.-Satz 035.0009

Winkel Nut 10 40x40 ohne Bef.-Satz 035.0008

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 36 x 38 x 36 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 75 g / Ca. 60 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0005
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Winkel Nut 10 45x45 mit Bef.-Satz 035.0011

Winkel Nut 10 45x45 ohne Bef.-Satz 035.0010

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 42 x 42 x 42 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 71 g / Ca. 56 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0007

Winkel Nut 10 60x60 mit Bef.-Satz Nut 8 035.0013

Verbindungstechnik

Winkel Nut 10 60x60 mit Bef.-Satz Nut 8-10 035.0014

Winkel Nut 10 60x60 mit Bef.-Satz Nut 10 035.0015

TECHNISCHE DATEN
Winkel Nut 10 60x60 ohne Bef.-Satz 035.0012

Maße 57 x 58 x 57 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 200 g / Ca. 200 g / Ca. 200 g / Ca. 160 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0008
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Winkel Nut 10 40x80 mit Bef.-Satz 035.0017

Winkel Nut 10 40x80 ohne Bef.-Satz 035.0016

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 76 x 38 x 76 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 125 g / Ca. 120 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0009

Winkel Nut 10 45x90 mit Bef.-Satz 035.0019

Winkel Nut 10 45x90 ohne Bef.-Satz 035.0018

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 86 x 43 x 86 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 250 g / Ca. 160 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0010
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Winkel Nut 10 80x80 mit Bef.-Satz 035.0021

Winkel Nut 10 80x80 ohne Bef.-Satz 035.0020

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 74 x 74 x 76 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 410 g / Ca. 230 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0011

Winkel Nut 10 90x90 mit Bef.-Satz 035.0023

Winkel Nut 10 90x90 ohne Bef.-Satz 035.0022

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Maße 86 x 88 x 86 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 410 g / Ca. 230 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Passende Abdeckkappe 055.0012

https://www.hl-automation.de
https://www.hl-automation.de


www.hl-automation.de125 126

Abdeckkappen für Winkel Material: Kunststoff PA, schwarz

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Art.-Nr.: Nut (mm)
Abdeckkappe Winkel Nut 6 20x20 055.0001 6

Abdeckkappe Winkel Nut 8 30x30 055.0003 8

Abdeckkappe Winkel Nut 10 40x40 055.0005 10

Abdeckkappe Winkel Nut 10 45x45 055.0007 10

Abdeckkappe Winkel Nut 10 60x60 055.0008 10

Abdeckkappe Winkel Nut 10 40x80 055.0009 10

Abdeckkappe Winkel Nut 10 45x90 055.0010 10

Abdeckkappe Winkel Nut 10 80x80 055.0011 10

Abdeckkappe Winkel Nut 10 90x90 055.0012 10

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Abdeckkappen für Aluminium-Winkel

Notizen

Notizen
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R-Winkel Nut 9-10 28x28x38 mit Bef.-Satz 035.0024

TECHNISCHE DATEN
Maße 28 x 28 x 38 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden zweier Profile in einem beliebigen Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 50 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik

R-Winkel Nut 10 40x43x43 mit Bef.-Satz 035.0025

TECHNISCHE DATEN
Maße 43 x 40 x 43 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden zweier Profile in einem beliebigen Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 75 g
ESD ✓
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik
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Stahlwinkel 30x30x30 t=3 030.0065

TECHNISCHE DATEN
Maße 30 x 30 x 30 mm / 40 x 40 x 40 mm

(L x B x H)
Bohrung Für Senkschraube M6 / Für Senkschraube M8
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Gewicht Ca. 40 g / Ca. 110 g
ESD ✗
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Stahlwinkel 40x40x40 t=5 030.0067

Verbindungstechnik

Innenwinkel Nut 8 (außen) 035.0066

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Zinkdruckguss
Gewicht Ca. 25 g / Ca. 30 g
ESD ✓
Hinweis Inkl. Madenschrauben (Stahl verzinkt)

035.0066

Innenwinkel Nut 8 R (innen) 035.0067

Verbindungstechnik

035.0067
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Innenwinkel Nut 10 (außen) 035.0064

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig
Material Zinkdruckguss
Gewicht Ca. 50 g / Ca. 55 g
ESD ✓
Hinweis Inkl. Madenschrauben (Stahl verzinkt)

035.0064

Innenwinkel Nut 10 R (innen) 035.0065

035.0065

Verbindungstechnik

Eckwinkel Nut 8 R30x30 mit Bef.-Satz 035.0026

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von drei Profilen zu einer Eckverbindung
Profilbearbeitung M8x30 / M12x30

(in jeweils alle 3 Profile)
Material Zinkdruckguss
Gewicht Ca. 70 g / -
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz, ohne Abdeckkappe
PassendeAbdeckkappe siehe nächste Seite

Eckwinkel Nut 10 R45x45 mit Bef.-Satz 035.0027

Verbindungstechnik
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Abdeckkappen für Eckwinkel Material: Kunststoff PA, schwarz

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Art.-Nr.: Nut (mm)

Abdeckkappe für Eckwinkel Nut 8 30 Eckform 055.0013 8

Abdeckkappe für Eckwinkel Nut 8 30 Rundfom 055.0014 8

Abdeckkappe für Eckwinkel Nut 10 45 Eckform 055.0015 10

Abdeckkappe für Eckwinkel Nut 10 45 Rundfom 055.0016 10

Abdeckkappen für Aluminium-Winkel

Einhängewinkel-Satz Nut 10 035.0028

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Einhängen eines Schutzfeldes

in einen vorhandenen Profilrahmen
Profilbearbeitung Oben jeweils 1x M8x20

(in den senkrechten Schutzgitterprofilen)

Material Zinkdruckguss
Gewicht Ca. 430 g / Ca. 550 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz

Einhängewinkel-Satz Nut 10 mit Verliersicherung 035.0029

Profilrahmen

Schutzfeld

https://www.hl-automation.de
https://www.hl-automation.de


www.hl-automation.de135 136

Würfelverbinder-Satz 20-2 035.0100

TECHNISCHE DATEN
Maße 20 x 20 x 20 mm / 30 x 30 x 30 mm

(L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 10 g / Ca. 70 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Würfelverbinder-Satz 30-2 035.0102

Verbindungstechnik

Würfelverbinder-Satz 40-2 035.0104

TECHNISCHE DATEN
Maße 40 x 40 x 40 mm / 45 x 45 x 45 mm

(L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 150 g / Ca. 230 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Würfelverbinder-Satz 45-2 035.0106

Verbindungstechnik
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Würfelverbinder-Satz 50-2 035.0108

TECHNISCHE DATEN
Maße 50 x 50 x 50 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 260 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik

Würfelverbinder-Satz 20-3 035.0101

TECHNISCHE DATEN
Maße 20 x 20 x 20 mm / 30 x 30 x 30 mm

(L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 10 g / Ca. 70 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Würfelverbinder-Satz 30-3 035.0103

Verbindungstechnik
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Würfelverbinder-Satz 40-3 035.0105

TECHNISCHE DATEN
Maße 40 x 40 x 40 mm / 45 x 45 x 45 mm

(L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 160 g / Ca. 250 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Würfelverbinder-Satz 45-3 035.0107

Verbindungstechnik

Würfelverbinder-Satz 50-3 035.0109

TECHNISCHE DATEN
Maße 50 x 50 x 50 mm (L x B x H)
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,

dank selbstschneidenden Schrauben
Material Aluminiumdruckguss
Gewicht Ca. 260 g
ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
Hinweis Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Verbindungstechnik
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Zentralschraube SF6x16 T25 (Nut 6) 035.0056

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Gewindebearbeitung (bei SF) notwendig,

am Gegenprofil muss eine Durchgangsbohrung D5,8/D7,8
für den Schraubenschlüssel vorgesehen werden

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 4 g / Ca. 5 g
ESD ✓
Ausführung SF (selbstformend) / SF (selbstformend)

035.0057035.0056

Zentralschraube SF8x25 T40 (Nut 8) 035.0057

Verbindungstechnik

Zentralschraube SF12x30 T50 (Nut 10) 035.0058

Zentralschraube M12x30 T50 (Nut 10) 035.0059

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen im 90° Winkel
Profilbearbeitung Keine Gewindebearbeitung (bei SF) notwendig,

am Gegenprofil muss eine Durchgangsbohrung D9,8 für
den Schraubenschlüssel vorgesehen werden

Material Stahl, verzinkt
Gewicht Ca. 23 g / Ca. 35 g
ESD ✓
Ausführung SF (selbstformend) / M12 Gewinde
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Verbindungslasche 30x60 für Senkschrauben 030.0064

TECHNISCHE DATEN
Maße 30x60x3 mm / 40x80x5 mm
Bohrung 2x Senkbohrung für Senkschraube M6 / M8
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig

Material Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Gewicht Ca. 38 g / Ca. 113 g
ESD ✗
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Verbindungslasche 40x80 für Senkschrauben 030.0066

Verbindungstechnik

Notizen

Notizen
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Verbindungsplatte 40x80 022.0006

TECHNISCHE DATEN
Maße 34x74x5 mm / 74x74x5 mm
Bohrung 2x Bohrung D9 / 4x Bohrung D9
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig

Material Stahl, eloxal silber, pulverbeschichtet
Gewicht Ca. 92 g / Ca. 205 g
ESD ✗
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Verbindungsplatte 80x80 022.0007

Verbindungstechnik

Verbindungsplatte 45x90 022.0008

TECHNISCHE DATEN
Maße 39x84x5 mm / 84x84x5 mm
Bohrung 2x Bohrung D9 / 4x Bohrung D9
Beschreibung Zum Verbinden von zwei Profilen
Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig

Material Stahl, eloxal silber, pulverbeschichtet
Gewicht Ca. 123 g / Ca. 272 g
ESD ✗
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Verbindungsplatte 90x90 022.0009

Verbindungstechnik
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Linsenschrauben - ISO 7380-1

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung SW ESD

ISO7380-1-M5x10 Linsenschraube M5x10 3 ✓
ISO7380-1-M5x12 Linsenschraube M5x12 3 ✓
ISO7380-1-M5x14 Linsenschraube M5x14 3 ✓
ISO7380-1-M5x16 Linsenschraube M5x16 3 ✓
ISO7380-1-M5x18 Linsenschraube M5x18 3 ✓
ISO7380-1-M5x20 Linsenschraube M5x20 3 ✓
ISO7380-1-M6x10 Linsenschraube M6x10 4 ✓
ISO7380-1-M6x12 Linsenschraube M6x12 4 ✓
ISO7380-1-M6x14 Linsenschraube M6x14 4 ✓
ISO7380-1-M6x16 Linsenschraube M6x16 4 ✓
ISO7380-1-M6x18 Linsenschraube M6x18 4 ✓
ISO7380-1-M6x20 Linsenschraube M6x20 4 ✓
ISO7380-1-M8x10 Linsenschraube M8x10 5 ✓
ISO7380-1-M8x12 Linsenschraube M8x12 5 ✓
ISO7380-1-M8x14 Linsenschraube M8x14 5 ✓
ISO7380-1-M8x16 Linsenschraube M8x16 5 ✓
ISO7380-1-M8x18 Linsenschraube M8x18 5 ✓
ISO7380-1-M8x20 Linsenschraube M8x20 5 ✓

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Verbindungstechnik

Linsenschrauben mit Flansch - ISO 7380-2

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung SW ESD

ISO7380-2-M5x10 Linsenschraube M5x10 mit Flansch 3 ✓
ISO7380-2-M5x12 Linsenschraube M5x12 mit Flansch 3 ✓
ISO7380-2-M5x14 Linsenschraube M5x14 mit Flansch 3 ✓
ISO7380-2-M5x16 Linsenschraube M5x16 mit Flansch 3 ✓
ISO7380-2-M5x18 Linsenschraube M5x18 mit Flansch 3 ✓
ISO7380-2-M5x20 Linsenschraube M5x20 mit Flansch 3 ✓
ISO7380-2-M6x10 Linsenschraube M6x10 mit Flansch 4 ✓
ISO7380-2-M6x12 Linsenschraube M6x12 mit Flansch 4 ✓
ISO7380-2-M6x14 Linsenschraube M6x14 mit Flansch 4 ✓
ISO7380-2-M6x16 Linsenschraube M6x16 mit Flansch 4 ✓
ISO7380-2-M6x18 Linsenschraube M6x18 mit Flansch 4 ✓
ISO7380-2-M6x20 Linsenschraube M6x20 mit Flansch 4 ✓
ISO7380-2-M8x10 Linsenschraube M8x10 mit Flansch 5 ✓
ISO7380-2-M8x12 Linsenschraube M8x12 mit Flansch 5 ✓
ISO7380-2-M8x14 Linsenschraube M8x14 mit Flansch 5 ✓
ISO7380-2-M8x16 Linsenschraube M8x16 mit Flansch 5 ✓
ISO7380-2-M8x18 Linsenschraube M8x18 mit Flansch 5 ✓
ISO7380-2-M8x20 Linsenschraube M8x20 mit Flansch 5 ✓

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Verbindungstechnik
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Hammerschrauben-Sätze

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0052 Hammerschrauben-Satz M8x20 Ca. 23 g 10
035.0053 Hammerschrauben-Satz M8x25 Ca. 24 g 10
035.0054 Hammerschrauben-Satz M8x30 Ca. 26 g 10
035.0055 Hammerschrauben-Satz M6x16 Ca. 10 g 8

Beschreibung Zur Anbindung diverser Komponenten an ein Profil
Der Hammerschrauben-Satz kann stirnseitig

eingeschoben - oder von oben in Längsrichtung
eingesetzt und um 90° gedreht werden

Material Stahl, verzinkt
ESD ✓

Verbindungstechnik

Hammerschrauben und Bundmuttern

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0203 Hammerschraube M8x20 Ca. 12 g 10
035.0204 Hammerschraube M8x25 Ca. 14 g 10
035.0205 Hammerschraube M8x30 Ca. 15 g 10
035.0207 Hammerschraube M6x16 Ca. 7 g 8
035.0206 Hammerschraube M6x20 Ca. 7 g 8
035.0202 Hammerschraube M6x25 Ca. 8 g 8

035.0208 Bundmutter M6 Ca. 3 g -
035.0209 Bundmutter M8 Ca. 10 g -

Beschreibung Zur Anbindung diverser Komponenten an ein Profil
Die Hammerschraube kann stirnseitig

eingeschoben - oder von oben in Längsrichtung
eingesetzt und um 90° gedreht werden

Material Stahl, verzinkt
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Hammermuttern

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0120 Hammermutter Nut 10 M8 (VA) Ca. 10 g 10
035.0119 Hammermutter Nut 10 M8 Ca. 10 g 10
035.0118 Hammermutter Nut 10 M6 (VA) Ca. 10 g 10
035.0117 Hammermutter Nut 10 M6 Ca. 10 g 10
035.0116 Hammermutter Nut 10 M5 Ca. 10 g 10
035.0115 Hammermutter Nut 10 M4 Ca. 10 g 10

035.0114 Hammermutter Nut 8 M6 (VA) Ca. 4 g 8
035.0113 Hammermutter Nut 8 M6 Ca. 3 g 8
035.0112 Hammermutter Nut 8 M5 Ca. 4 g 8
035.0111 Hammermutter Nut 8 M4 Ca. 4 g 8

035.0110 Hammermutter Nut 6 M4 Ca. 1 g 6

Beschreibung Zur Anbindung diverser Komponenten an ein Profil
Die Hammermutter kann stirnseitig

eingeschoben - oder von oben in Längsrichtung
eingesetzt und um 90° gedreht werden

Material Stahl, verzinkt / (VA=Edelstahl)
ESD ✓

Verbindungstechnik

Nutensteine - einschwenkbar mit Federblech

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0091 Nutenstein Nut 10 M8 Ca. 8 g 10
035.0089 Nutenstein Nut 10 M6 Ca. 9 g 10
035.0087 Nutenstein Nut 10 M5 Ca. 9 g 10
035.0085 Nutenstein Nut 10 M4 Ca. 9 g 10
035.0075 Nutenstein Nut 8 M8 Ca. 4 g 8
035.0073 Nutenstein Nut 8 M6 Ca. 4 g 8
035.0071 Nutenstein Nut 8 M5 Ca. 5 g 8
035.0069 Nutenstein Nut 8 M4 Ca. 5 g 8

Beschreibung Zur Anbindung diverser Komponenten an ein Profil
Der Nutenstein kann stirnseitig

eingeschoben - oder von oben in Längsrichtung
eingeschwenkt werden

Material Stahl, verzinkt
ESD ✓

Verbindungstechnik
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Nutensteine - schwer

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0095 Nutenstein Nut 10 M8 Ca. 18 g 10
035.0094 Nutenstein Nut 10 M6 Ca. 20 g 10
035.0093 Nutenstein Nut 10 M5 Ca. 21 g 10
035.0092 Nutenstein Nut 10 M4 Ca. 21 g 10
035.0079 Nutenstein Nut 8 M8 Ca. 7 g 8
035.0078 Nutenstein Nut 8 M6 Ca. 8 g 8
035.0077 Nutenstein Nut 8 M5 Ca. 8 g 8
035.0076 Nutenstein Nut 8 M4 Ca. 8 g 8

035.0082 Nutenstein Nut 6 M5 Ca. 2 g 6
035.0080 Nutenstein Nut 6 M4 Ca. 2 g 6

035.0096 Doppelnutenstein Nut 10 M8 - 10

Beschreibung Zur Anbindung diverser Komponenten an ein Profil
Der Nutenstein wird stirnseitig eingeschoben

Schwere Nutensteine werden für hohe
Beanspruchungen eingesetzt

Material Stahl, verzinkt
ESD ✗

Gewindeeinsätze

Verbindungstechnik

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0121 Gewindeeinsatz S12 / M8 Ca. 4 g 10
035.0122 Gewindeeinsatz S8 / M5 Ca. 1 g 8
035.0123 Montagewerkzeug

für Gewindeeinsatz S12 / M8
- -

Beschreibung Der Gewindeeinsatz wird in den Kernzug
eingeschraubt

WICHTIG: Es darf kein Gewinde in den Kernzug
gebohrt werden

Zur Reduzierung von Gewinde M12 auf M8
oder: von Gewinde M8 auf M5

Profilbearbeitung Keine Bearbeitung notwendig,
da die Hülse selbstschneidend ist

Material Stahl, verzinkt
ESD ✓
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Kunststoffscharniere

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut Achsabstand

zur Bohrung
(mm)

Dicke
(mm)

035.0195 Kunststoffscharnier
Nut 10 45x60

- 10 25 / 32,5 7,5

035.0193 Kunststoffscharnier
Nut 10 45x45

Ca. 47 g 10 25 7,5

035.0192 Kunststoffscharnier
Nut 10 40x40

Ca. 34 g 10 22,5 7,5

035.0191 Kunststoffscharnier
Nut 8 30x45

Ca. 41 g 8 17,5 / 25 7,5

035.0190 Kunststoffscharnier
Nut 8 30x30

Ca. 35 g 8 17,5 7,9

Beschreibung Schwenkbare Verbindung von zwei Elementen
Material Scharnier: Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt

Achse: Edelstahl
ESD ✗

Ausführung Mit Befestigungssatz

Aluminiumscharniere

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut Achsabstand

zur Bohrung
(mm)

Dicke
(mm)

Senkbohrung
für

035.0188 Scharnier AL 45x45 Ca. 75 g 8/10 25 6,5 M6
035.0216 Scharnier AL 30x45 Ca. 65 g 8/10 17,5 / 25 6,5 M6
035.0186 Scharnier AL 40x40 Ca. 67 g 8/10 22,5 7,5 M6
035.0184 Scharnier AL 30x30 Ca. 60 g 6/8 17,5 6,5 M6
035.0182 Scharnier AL 20x20 Ca. 16 g 5/6 11,25 5 M4

Beschreibung Schwenkbare Verbindung von zwei Elementen
Material Scharnier: Aluminium, silber lackiert

Achse: Edelstahl
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Hinweis Die Scharniere können für zwei

Nut-Größen verwendet werden
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Scharniere mit Langloch

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Achsabstand zu

Mitte Langloch
(mm)

Dicke
(mm)

Langloch
Breite
(mm)

030.0093 Scharnier mit
Langloch 45x80

Ca. 133 g 25,75 8 8,5
030.0091 Scharnier mit

Langloch 30x60
Ca. 72 g 18,5 5,5 6,5

Beschreibung Schwenkbare Verbindung von zwei Elementen
Material Scharnier: Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet

Achse: Edelstahl
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Zubehör

Scharniere 40 innenliegend

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Maße

L x B
(mm)

Achsabstand
zur Bohrung

(mm)

Dicke
(mm)

030.0175 Scharnier 40
innenliegend rechts

Ca. 75 g 103x40 26 4,5

030.0174 Scharnier 40
innenliegend links

Ca. 75 g 103x40 26 4,5

Beschreibung Schwenkbare Verbindung von zwei Elementen
Bohrung 4x Senkbohrung für M6
Material Scharnier: Aluminium, eloxiert

Achse: Edelstahl
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Hinweis Nur zu verwenden für Profil 40x40 Nut 10

Ausführung rechts bedeutet Festanschlag rechts
Ausführung links bedeutet Festanschlag links
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Klemmhebel mit Ausrastknopf

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Hebellänge

(mm)
Störkreis-Radius

(mm)
035.0132 Klemmhebel M8x12 Ca. 29 g Ca. 76 65
035.0134 Klemmhebel M8x16 Ca. 30 g Ca. 76 65
035.0136 Klemmhebel M8x20 Ca. 32 g Ca. 76 65
035.0139 Klemmhebel M8x25 Ca. 32 g Ca. 76 65
035.0141 Klemmhebel M8x40 Ca. 38 g Ca. 76 65
035.0143 Klemmhebel M8x60 Ca. 44 g Ca. 76 65

Beschreibung Zum Feststellen beweglicher oder drehbarer Komponenten
Der Ausrastknopf hat die Funktion einer Ratsche, um die

Feststellung zu gewährleisten, auch wenn der Hebel aufgrund
eines Hindernisses nicht um 360° gedreht werden kann

Material Hebel: Thermoplastischer Kunststoff
Gewinde: Stahl, verzinkt

ESD ✗

Zubehör

Schwenkbefestigungs-Sätze

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht

035.0180 Schwenkbefestigungs-Satz Nut 10/10 323 g
035.0179 Schwenkbefestigungs-Satz Nut 8/10 316 g
035.0181 Schwenkbefestigungs-Satz Nut 8/8 181 g

Beschreibung Zum Schwenken von Ablagen oder Komponenten
um einen festen Punkt

Material Hebel: Thermoplastischer Kunststoff,
Gewinde: Stahl, verzinkt

Schwenkbefestigung: Stahl, verzinkt
Befestigungsmaterial: Stahl, verzinkt

ESD ✗
Ausführung Mit Befestigungssatz
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Bügelgriffe

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht ESD Bohrungs-

abstand
(mm)

030.0125 Bügelgriff 26x133x50 Ca. 56 g ✗ 118
030.0127 ESD Bügelgriff 26x133x50 Ca. 49 g ✓ 118
030.0129 Bügelgriff 26x195x58 Ca. 81 g ✗ 179
030.0130 ESD Bügelgriff 26x195x58 Ca. 68 g ✓ 179

Beschreibung Klassisch werden die Bügelgriffe zum Öffnen
und Schließen von Türen verbaut
Die Bügelgriffe werden von außen
auf die Profilnut aufgeschraubt

Befestigung Hammermutter + Zylinderschraube M6 - ISO 4762
Material Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Handgriffe

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht ESD Bohrungs-

abstand
(mm)

Maße
L x B x H
(mm)

030.0113 Handgriff PA 120 Ca. 33 g ✗ 120 135x16x48
030.0119 Handgriff PA 160 Ca. 86 g ✗ 160 188x27x59
030.0121 Abdeckkappe

Handgriff PA 160
Ca. 33 g ✗ - 187x18x48

Beschreibung Klassisch werden die Handgriffe zum Öffnen
und Schließen von Türen verbaut
Die Handgriffe werden von außen
auf die Profilnut aufgeschraubt

Befestigung 035.0113 >> Hammermutter + Zylinderschraube
M5 - ISO 4762

035.0119 >> Hammermutter + Zylinderschraube
M8 - ISO 4762

Material Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
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Winkelanschläge

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht ESD Maße (Schenkel)
022.0010 Winkelanschlag 40 Ca. 770 g ✗ 47 x 40 mm
022.0012 Winkelanschlag 45 Ca. 870 g ✗ 52 x 45 mm

Beschreibung Ideal zum Anschlagen von Türen und Klappen
Sieht optisch sehr hochwertig und ansprechend aus

Länge 400 mm
Bohrung 3x Senkbohrung für M5
Material Stahl, eloxal silber, pulverbeschichtet
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Winkelanschläge klein

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht ESD Maße (Schenkel)
022.0011 Winkelanschlag 40 klein Ca. 180 g ✗ 47 x 40 mm
022.0013 Winkelanschlag 45 klein Ca. 210 g ✗ 52 x 45 mm

Beschreibung Ideal zum Anschlagen von Türen und Klappen
Sieht optisch sehr hochwertig und ansprechend aus

Länge 100 mm
Bohrung 2x Senkbohrung für M5
Material Stahl, eloxal silber, pulverbeschichtet
Hinweis Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
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Universal-Kugelschnäpper 030.0184

Zubehör

Magnet- und Kugelschnäpper

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht ESD Maße L x B x H
030.0181 Magnetschnäpper

(mit Flachkopfschraube
DIN 912, M5x8)

Ca. 26 g ✗ 40x28x20 mm

030.0183 Kugelschnäpper
(mit Kugelbolzen M8x12,5)

Ca. 35 g ✗ 43x25x20 mm

030.0182 Befestigungswinkel für
Schnäpper

Ca. 84 g ✗ 75x31x37 mm

Beschreibung Klassisch werden die Schnäpper an Türen verbaut und sind
aufgrund der Langlöcher vielseitig einsetzbar

Material Schnäpper: Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
Befestigungswinkel: Stahl, schwarz, pulverbeschichtet

Hinweis Mit Befestigungssatz
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Türschlösser

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht ESD Maße L x B x H
030.0137 Türschloss

gleichschließend
Ca. 555 g ✗ 87x80x31 mm

030.0139 Türschloss
verschiedenschließend

Ca. 555 g ✗ 87x80x31 mm

Beschreibung Klassisch werden die Schlösser an Türen verbaut,
welche verschließbar sein müssen

Aufgrund der einschiebbaren Nutensteine im Türschloss,
vielseitig einsetzbar

Profilbearbeitung Je Profil 2x Bohrung für Zylinderschraube M6,
mittig in Nut, im Höhenabstand von 56 mm

Material Zinkdruckguss, schwarz, pulverbeschichtet
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Zylinderschrauben

Inkl. Schlüsselsatz und Nutensteine für M6
Hinweis Türspalt max. 5 mm

Schloss wird von hinten durchgeschraubt
Geeignet für Nut 8 und Nut 10

Gelenke mit und ohne Klemmhebel

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut
035.0171 Gelenk 30x30 Ca. 150 g 8
035.0172 Gelenk 30x30 mit Klemmhebel Ca. 180 g 8
035.0173 Gelenk 40x40 Ca. 330 g 10
035.0175 Gelenk 40x40 mit Klemmhebel Ca. 370 g 10
035.0174 Gelenk 45x45 Ca. 330 g 10
035.0176 Gelenk 45x45 mit Klemmhebel Ca. 370 g 10
035.0177 Gelenk 45x90 Ca. 1800 g 10
035.0178 Gelenk 45x90 mit Klemmhebel Ca. 1900 g 10

Beschreibung Schwenkbare Verbindung von zwei Elementen
(Stirn an Stirn / Stirn an Nut)

Material Gelenk: Zinkdruckguss, alufarbig, pulverbeschichtet
Klemmhebel: Kunststoff PA, schwarz

ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz
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Gleiter

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut Maße L x B x H
035.0219 Multigleiter Ca. 9 g 8-10 59,5x22,4x19,6 mm
035.0220 Gleiter mittig flach Ca. 20 g 8 80x26x11,3 mm
035.0221 Gleiter mittig flach Ca. 35 g 10 80x39x16,3 mm

Beschreibung Gleiter werden zum Beispiel für Schiebetüren,
Hubtüren, Schlitten usw. verwendet

Material Kunststoff POM, weiß
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Befestigung erfolgt zum Beispiel mit Madenschrauben M3

Gleiter

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut Maße L x B x H
035.0222 Gleiter mittig eins Ca. 44 g 10 80x39x27,6 mm
035.0223 Gleiter mittig Ca. 26 g 8-8 80x25x17,5 mm
035.0224 Gleiter mittig Ca. 51 g 10-10 80x39x27,6 mm

Beschreibung Gleiter werden zum Beispiel für Schiebetüren,
Hubtüren, Schlitten usw. verwendet

Material Kunststoff POM, weiß
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Befestigung erfolgt zum Beispiel mit Madenschrauben M3
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Tragrollen

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Max. Traglast
035.0217 Tragrolle Nut 8, D39 Ca. 30 g 150 N
035.0218 Tragrolle Nut 10, D58 Ca. 154 g 1000 N

Beschreibung Ideal für kleine und leichte Schiebetüren,
Hubtüren, Schlitten usw.

Bohrung Durchgangsbohrung D10
Material Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Notizen

Notizen

https://www.hl-automation.de
https://www.hl-automation.de


www.hl-automation.de173 174

Kreuzkabelbinderblöcke

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut Maße L x B x H
035.0153 Kreuzkabelbinderblock Ca. 4 g 8 20x20x11 mm
035.0154 Kreuzkabelbinderblock Ca. 5 g 10 20x20x11 mm

Beschreibung Die Blöcke werden einfach in die Nut eingedreht,
Kabel und Schläuche mittels Kabelbinder befestigt

Material Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial (Kabelbinder)

Kabelträger

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Nut Maße L x B x H
035.0155 Kabelträger mit Trennsteg Ca. 7 g 8 40x16x20 mm
035.0156 Kabelträger mit Trennsteg Ca. 8 g 10 40x16x20 mm
035.0157 Kabelträger ohne Trennsteg Ca. 7 g 10 40x16x20 mm

Beschreibung Die Träger werden einfach in die Nut eingedreht,
Kabel und Schläuche ohne Kabelbinder befestigt

Material Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
ESD ✗

Zubehör
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Abdeckprofile

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Farbe ESD Material
055.0056 Abdeckprofil Nut 8 lichtgrau ✗ Hart-PVC
055.0057 Abdeckprofil Nut 8 schwarz ✗ Hart-PVC
055.0059 Abdeckprofil Nut 10 lichtgrau ✗ Hart-PVC
055.0058 Abdeckprofil Nut 10 schwarz ✗ Hart-PVC
055.0061 Abdeckprofil Nut 10 rot ✗ Hart-PVC

055.0076 Abdeckprofil Nut 10 gelb ✗ Hart-PVC
055.0077 Abdeckprofil Nut 10 enzianblau ✗ Hart-PVC
055.0066 Abdeckprofil Nut 10 eloxiert,

natur
✗ Aluminium

eloxiert

Beschreibung Schützt die Profilnut vor Schmutz und Staub
Wird oft zur farblichen Kennzeichnung bestimmter
Bereiche verwendet oder zum optischen Aufwerten

Länge 2000 mm

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Farbe ESD Material
055.0067 Abdeckprofil Nut 10

39x5 mm
schwarz ✗ EPDM

Beschreibung Schützt die Profilnut vor Schmutz und Staub
Kann als Dämpfungselement oder als Trittleiste bei

Fußauflagen verwendet werden

Länge 20 m Rolle

Abdeckprofile (Trittleiste)
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Einfassprofile

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Scheiben-

stärke
Farbe ESD Material

055.0002 Einfassprofil Nut 6 1-4 mm schwarz ✗ PP+TPE
055.0004 Einfassprofil Nut 8 2-6 mm schwarz ✗ PP+TPE
055.0006 Einfassprofil Nut 10 2-6 mm schwarz ✗ PP+TPE

Beschreibung Wird zum Einfassen von Flächenelementen verwendet
Länge 2000 mm

Befestigung von Flächenelementen (mit Einfassprofilen)

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Befestigung Nut L2

(Plattenmaß)
Bemerkung

Einfassprofil 6 L1 + 8 -
8 L1 + 13 -
10 L1 + 23 Profil leicht

L1 + 20 Profil schwer
L1 + 20 Profil 40x40L, Profil 40x80L

Ohne
(direkt in die Nut)

6 L1 + 9 -
8 L1 + 16 -
10 L1 + 27 Profil leicht

L1 + 23 Profil schwer
L1 + 23 Profil 40x40L, Profil 40x80L

Hinweis Direkt in die Nut ist nur möglich, wenn das
Flächenelement die gleiche Stärke aufweist wie die Nut
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Dichtprofile

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Scheiben-

stärke
Farbe ESD Material

055.0072 Dichtprofil Nut 10 6-8 mm schwarz ✗ PP+TPE
055.0073 Dichtprofil Nut 10 6-8 mm fenstergrau ✗ PP+TPE
055.0074 Dichtprofil Nut 10 4-6 mm schwarz ✗ PP+TPE
055.0075 Dichtprofil Nut 10 4-6 mm fenstergrau ✗ PP+TPE

Beschreibung Wird zum Einfassen und Abdichten von Flächenelementen
verwendet (z. B. in Reinraumkabinen o. ä.)

Länge 100 m Rolle

Befestigung von Flächenelementen (mit Dichtprofilen)

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Befestigung Nut L2

(Plattenmaß)
Bemerkung

Dichtprofil 10 L1 + 27 Profil leicht
L1 + 23 Profil schwer
L1 + 23 Profil 40x40L, Profil 40x80L
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Multiblöcke

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht
035.0145 Multiblock Nut 8 M5 (2 teilig) Ca. 6 g

035.0146 Multiblock Nut 10 M6 (2 teilig) Ca. 15 g

035.0147 Multiblock Nut 10 M6
(mit unverlierbarer Schraube und O-Ring)

Ca. 20 g

Beschreibung Ideal zur Befestigung von Kunststoffscheiben,
Verbundplatten und Blechen geeignet

Multiblöcke sind zweiteilig und können auf verschiedene Art
zusammengesetzt werden,

sodass kein - oder nur wenig Versatz zwischen Profil und
Flächenelement entsteht

Sehr flexibel bei der Auswahl der Plattenstärke
Material Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt

ESD ✗
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial(außer 035.0147)
Hinweis Abbildungen sind Beispiele, weitere Varianten möglich

Variofix-Blöcke

Zubehör

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Farbe
035.0148 Variofix-Block Nut 8 M6 Ca. 9 g schwarz

035.0149 Variofix-Block Nut 10 M6 Ca. 11 g schwarz

035.0151 Variofix-Block Nut 8 M6 Ca. 9 g grau

035.0152 Variofix-Block Nut 10 M6 Ca. 11 g grau
035.0150 Rastbügel Nut 8 / Nut 10 Ca. 2 g transparent

Beschreibung Ideal zur Befestigung von Kunststoffscheiben,
Verbundplatten und Blechen geeignet

Variofix-Blöcke können mit Rastbügel verwendet werden,
wodurch die Platte geklemmt wird und keine zusätzliche
Verschraubung notwendig ist - oder alternativ ohne

Rastbügel und verschraubt

Sehr flexibel bei der Auswahl der Plattenstärke
Material Variofix-Blöcke: Kunststoff PA, schwarz oder grau,

glasfaserverstärkt
Rastbügel: Kunststoff PA, transparent

ESD ✗
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Hinweis Abbildungen sind Beispiele, weitere Varianten möglich
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Fundamentwinkel schwarz

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht
060.0065 Fundamentwinkel 38x160 Ca. 209 g

060.0066 Fundamentwinkel 38x160
(mit Höhenverstellung über Stellschraube)

Ca. 271 g

Beschreibung Zum Verdübeln von Profilgestellen, Schutzzäunen, usw.
Material Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet

Maße B x H x T 38 x 160 x 60 (20) mm
ESD ✗

Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial(Bodendübel + Schrauben / Nutensteine)
Hinweis Befestigung am Profil erfolgt über M8er Schrauben

Befestigung am Boden über M10er Dübel

Fundamentwinkel verzinkt

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Maße B x H x T
060.0061 Fundamentwinkel 42x160 Ca. 423 g 42 x 160 x 90 mm

060.0062 Fundamentwinkel 39x200 Ca. 456 g 39 x 200 x 87 mm

Beschreibung Zum Verdübeln von Profilgestellen, Schutzzäunen, usw.
Material Stahl, verzinkt

ESD ✓
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial(Bodendübel + Schrauben / Nutensteine)
Hinweis Befestigung am Profil erfolgt über M8er Schrauben

Befestigung am Boden über M8er / M10er Dübel
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Fußplatte 40-45 022.0001

TECHNISCHE DATEN
Maße Bodenplatte 110 x 110 mm / 165 x 110 mm / 165 x 165 mm
Maß Höhe 150 mm
Beschreibung Zum Verdübeln von Profilgestellen, Schutzzäunen, usw.
Material Stahl, eloxal silber, pulverbeschichtet
Gewicht Ca. 1200 g / Ca. 1600 g / Ca. 2300 g
ESD ✗
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial(Hammerschrauben-Satz M8x25 separat erhältlich)
Hinweis Befestigung am Boden über M10er Dübel

Fußplatte 40x80 022.0002

Fußelemente

Fußplatte 80x80 022.0003

Fußplatte 45x90 022.0004

TECHNISCHE DATEN
Maße Bodenplatte 165 x 110 mm / 165 x 165 mm
Maß Höhe 150 mm
Beschreibung Zum Verdübeln von Profilgestellen, Schutzzäunen, usw.
Material Stahl, eloxal silber, pulverbeschichtet
Gewicht Ca. 1740 g / Ca. 2400 g
ESD ✗
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial(Hammerschrauben-Satz M8x25 separat erhältlich)
Hinweis Befestigung am Boden über M10er Dübel

Fußelemente

Fußplatte 90x90 022.0005
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Bodendübel D8 M8 060.0074

TECHNISCHE DATEN
Länge 76,5 mm / 97 mm
Beschreibung Zum Befestigen der Fundamentwinkel und Fußplatten im

Boden

Material Stahl, verzinkt
ESD ✓

Fußelemente

Bodendübel D10 M10 060.0075

Notizen

Notizen
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Gelenkfüße

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Gewindelänge Traglast
060.0001 Gelenkfuß D44 M12x85 Ca. 149 g 59 mm 1000 kg

060.0002 Gelenkfuß D58 M12x85 Ca. 185 g 59 mm 1000 kg

060.0003 Gelenkfuß D44 M16x145 Ca. 263 g 118 mm 1450 kg

060.0004 Gelenkfuß D90 M16x98 Ca. 403 g 58 mm 1450 kg

060.0005 Gelenkfuß D90 M16x145 Ca. 480 g 115 mm 1450 kg

060.0006 Gelenkfuß D90 M16x200 Ca. 550 g 170 mm 1450 kg

Beschreibung Die Gelenkfüße werden direkt in den Kernzug - oder
alternativ in Fußplatten oder Gewindehülsen geschraubt

Material Stahl, verzinkt

ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz

(2x niedrige Sechskantmutter DIN EN ISO 4035)

Dämpfungsringe für Gelenkfüße

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Traglast
060.0076 Dämpfungsring D44 Ca. 12 g 200 kg

060.0077 Dämpfungsring D58 Ca. 20 g 250 kg

060.0078 Dämpfungsring D90 Ca. 29 g 300 kg

Beschreibung Wird verwendet um z. B. auftretende Schwingungen
an Gestellen o. ä. zu reduzieren

Schützt den Boden zusätzlich vor Kratzer
Material Kunststoff PUR, natur

ESD ✗
Hinweis Die Höhe des Gelenkfußes erhöht sich um 4 mm
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Gewindestangen

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Traglast
060.0021 Gewindestange mit Kugel M8x35 Ca. 35 g 350 kg

060.0022 Gewindestange mit Kugel M8x80 Ca. 49 g 350 kg

060.0023 Gewindestange mit Kugel M10x70 Ca. 57 g 470 kg

060.0024 Gewindestange mit Kugel M10x90 Ca. 67 g 470 kg

060.0025 Gewindestange mit Kugel M12x55 Ca. 62 g 770 kg
060.0026 Gewindestange mit Kugel M12x100 Ca. 94 g 770 kg
060.0027 Gewindestange mit Kugel M12x125 Ca. 110 g 770 kg
060.0028 Gewindestange mit Kugel M12x150 Ca. 129 g 770 kg
060.0029 Gewindestange mit Kugel M16x100 Ca. 156 g 1450 kg
060.0030 Gewindestange mit Kugel M16x115 Ca. 180 g 1450 kg
060.0031 Gewindestange mit Kugel M16x125 Ca. 225 g 1450 kg
060.0032 Gewindestange mit Kugel M16x150 Ca. 189 g 1450 kg
060.0041 Gewindehülse D17/M12 Ca. 29 g -

Beschreibung Die Gewindestangen werden direkt in den Kernzug - oder
alternativ in Fußplatten oder Gewindehülsen geschraubt

Ideal zum Kombinieren mit den Teller
Material Stahl, verzinkt

ESD ✓
Ausführung Mit Befestigungssatz

(niedrige Sechskantmutter DIN EN ISO 4035)

Teller für Gewindestangen

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Gewicht Traglast ESD
060.0007 Teller ZN - D60 Ca. 104 g 2500 kg ✗
060.0009 Teller ZN - D80 Ca. 256 g 3000 kg ✗
060.0012 Teller PA - D30 Ca. 9 g 500 kg ✗
060.0013 Teller PA - D40 Ca. 17 g 900 kg ✗
060.0014 Teller PA - D40 Ca. 17 g 900 kg ✓
060.0015 Teller PA - D50 Ca. 26 g 900 kg ✗
060.0016 Teller PA - D50 Ca. 26 g 900 kg ✓
060.0017 Teller PA - D60 Ca. 35 g 900 kg ✗
060.0018 Teller PA - D60 Ca. 35 g 900 kg ✓
060.0019 Teller PA - D80 Ca. 64 g 900 kg ✓
060.0020 Teller PA - D80

(mit Anschraubbohrungen)
Ca. 70 g 900 kg ✗

Beschreibung Ideal zum Kombinieren mit den Gewindestangen
Die Teller haben ca. 2 mm dicke Gummifüße - und

besitzen daher eine gute Rutschfestigkeit
Teilweise mit Anschraubbohrungen

Material Zinkdruckguss, schwarz, pulverbeschichtet
/

Kunststoff PA, schwarz, glasfaserverstärkt
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Transport- und Fußplatten (einfach)

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Nut Dicke

(mm)
Gewicht

060.0043 Transport- und Fußplatte 40x80 M12 10 14,5 Ca. 160 g

060.0044 Transport- und Fußplatte 40x80 M16 10 14,5 Ca. 146 g

060.0045 Transport- und Fußplatte 45x90 M12 10 14,5 Ca. 236 g

060.0046 Transport- und Fußplatte 45x90 M16 10 14,5 Ca. 225 g

Beschreibung Für massive und stabile Konstruktionen geeignet
Material Zinkdruckguss, verzinkt

ESD ✓
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial

Transport- und Fußplatten (doppelt)

Fußelemente

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Nut Dicke

(mm)
Gewicht

060.0047 Transport- und Fußplatte 90x90 M12 10 16 Ca. 458 g

060.0048 Transport- und Fußplatte 90x90 M16 10 16 Ca. 452 g

060.0049 Transport- und Fußplatte 80x80 M12 10 16 Ca. 358 g

060.0050 Transport- und Fußplatte 80x80 M16 10 16 Ca. 363 g

Beschreibung Für massive und stabile Konstruktionen geeignet
Material Zinkdruckguss, verzinkt

ESD ✓
Ausführung Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
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Lenkrollen mit Rückenloch (ohne Feststeller)

Rollen

Lenkrollen mit Rückenloch (ohne Feststeller)

Rollen

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Bau-

höhe
(mm)

Stör-
kreis �
(mm)

Tragfähigkeit Gewicht ESD
dynamisch

(kg)
statisch
(kg)

065.0045 Lenkrolle �75 mit
Rückenloch �11

100 124 75 150 Ca. 215 g ✗
065.0037 Lenkrolle �75 mit

Rückenloch �11, leitfähig
100 124 75 150 Ca. 222 g ✓

065.0015 Lenkrolle �75 mit
Rückenloch �13

100 124 75 150 Ca. 209 g ✗
065.0008 Lenkrolle �75 mit

Rückenloch �13, leitfähig
100 124 75 150 Ca. 215 g ✓

065.0049 Lenkrolle �100 mit
Rückenloch �11

135 176 80 160 Ca. 532 g ✗
065.0040 Lenkrolle �100 mit

Rückenloch �11, leitfähig
135 176 80 160 Ca. 543 g ✓

065.0017 Lenkrolle �100 mit
Rückenloch �13

135 176 80 160 Ca. 530 g ✗
065.0010 Lenkrolle �100 mit

Rückenloch �13, leitfähig
135 176 80 160 Ca. 541 g ✓

065.0051 Lenkrolle �125 mit
Rückenloch �11

160 207 100 200 Ca. 634 g ✗
065.0043 Lenkrolle �125 mit

Rückenloch �11, leitfähig
160 207 100 200 Ca. 634 g ✓

065.0019 Lenkrolle �125 mit
Rückenloch �13

160 207 100 200 Ca. 632 g ✗
065.0012 Lenkrolle �125 mit

Rückenloch �13, leitfähig
160 207 100 200 Ca. 632 g ✓

Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau, spurlos

Ausführung Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit Gleitlager
Hinweis Die Rollen können in der Nut und im Kernzug befestigt werden

Zur Befestigung der Rollen werden handelsübliche Schraubenund unsere Nutensteine oder Hammermuttern verwendet
Bei Temperaturen von -20°C bis 60°C einsetzbar
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Lenkrollen mit Rückenloch (mit Feststeller)

Rollen

Lenkrollen mit Rückenloch (mit Feststeller)

Rollen

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Bau-

höhe
(mm)

Stör-
kreis �
(mm)

Tragfähigkeit Gewicht ESD
dynamisch

(kg)
statisch
(kg)

065.0044 Lenkrolle �75 mit
Rückenloch �11,

feststellbar

100 160 75 150 Ca. 267 g ✗
065.0036 Lenkrolle �75 mit

Rückenloch �11,
feststellbar, leitfähig

100 160 75 150 Ca. 273 g ✓
065.0014 Lenkrolle �75 mit

Rückenloch �13,
feststellbar

100 160 75 150 Ca. 266 g ✗
065.0007 Lenkrolle �75 mit

Rückenloch �13,
feststellbar, leitfähig

100 160 75 150 Ca. 271 g ✓
065.0048 Lenkrolle �100 mit

Rückenloch �11,
feststellbar

135 263 80 160 Ca. 716 g ✗
065.0039 Lenkrolle �100 mit

Rückenloch �11,
feststellbar, leitfähig

135 263 80 160 Ca. 761 g ✓
065.0016 Lenkrolle �100 mit

Rückenloch �13,
feststellbar

135 263 80 160 Ca. 714 g ✗
065.0009 Lenkrolle �100 mit

Rückenloch �13,
feststellbar, leitfähig

135 263 80 160 Ca. 759 g ✓
065.0050 Lenkrolle �125 mit

Rückenloch �11,
feststellbar

160 263 100 200 Ca. 814 g ✗
065.0041 Lenkrolle �125 mit

Rückenloch �11,
feststellbar, leitfähig

160 263 100 200 Ca. 809 g ✓
065.0018 Lenkrolle �125 mit

Rückenloch �13,
feststellbar

160 263 100 200 Ca. 812 g ✗
065.0011 Lenkrolle �125 mit

Rückenloch �13,
feststellbar, leitfähig

160 263 100 200 Ca. 809 g ✓
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt

Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau, spurlos
Ausführung Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit Gleitlager
Hinweis Die Rollen können in der Nut und im Kernzug befestigt werden

Zur Befestigung der Rollen werden handelsübliche Schraubenund unsere Nutensteine oder Hammermuttern verwendet
Bei Temperaturen von -20°C bis 60°C einsetzbar
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Lenkrollen mit Anschraubplatte (ohne Feststeller)

Rollen

Lenkrollen mit Anschraubplatte (ohne Feststeller)

Rollen

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Bau-

höhe
(mm)

Stör-
kreis �
(mm)

Tragfähigkeit Gewicht ESD
dynamisch

(kg)
statisch
(kg)

065.0029 Lenkrolle �75 mit
Anschraubplatte 60x60

100 124 75 150 Ca. 242 g ✗
065.0033 Lenkrolle �75 mit

Anschraubplatte 60x60,
leitfähig

100 124 75 150 Ca. 242 g ✓
065.0031 Lenkrolle �100 mit

Anschraubplatte 77x67
135 176 80 160 Ca. 595 g ✗

065.0035 Lenkrolle �100 mit
Anschraubplatte 77x67,

leitfähig

135 176 80 160 Ca. 595 g ✓
065.0002 Lenkrolle �125 mit

Anschraubplatte 77x67
160 207 100 200 Ca. 684 g ✗

065.0006 Lenkrolle �125 mit
Anschraubplatte 77x67,

leitfähig

160 207 100 200 Ca. 684 g ✓
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt

Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau, spurlos
Langloch
Breite

�75 = 6,3 mm
�100 + �125 = 8,5 mm

Ausführung Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit Gleitlager
Hinweis Die Rollen können in der Nut und im Kernzug befestigt werden

Zur Befestigung der Rollen werden handelsübliche Schraubenund unsere Nutensteine oder Hammermuttern verwendet
Bei Temperaturen von -20°C bis 60°C einsetzbar
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Lenkrollen mit Anschraubplatte (mit Feststeller)

Rollen

Lenkrollen mit Anschraubplatte (mit Feststeller)

Rollen

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Bau-

höhe
(mm)

Stör-
kreis �
(mm)

Tragfähigkeit Gewicht ESD
dynamisch

(kg)
statisch
(kg)

065.0028 Lenkrolle �75 mit
Anschraubplatte 60x60,

feststellbar

100 160 75 150 Ca. 299 g ✗
065.0032 Lenkrolle �75 mit

Anschraubplatte 60x60,
feststellbar, leitfähig

100 160 75 150 Ca. 299 g ✓
065.0030 Lenkrolle �100 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar

135 262 80 160 Ca. 758 g ✗
065.0034 Lenkrolle �100 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar, leitfähig

135 262 80 160 Ca. 758 g ✓
065.0001 Lenkrolle �125 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar

160 262 100 200 Ca. 871 g ✗
065.0005 Lenkrolle �125 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar, leitfähig

160 262 100 200 Ca. 871 g ✓
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt

Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau, spurlos
Langloch
Breite

�75 = 6,3 mm
�100 + �125 = 8,5 mm

Ausführung Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit Gleitlager
Hinweis Die Rollen können in der Nut und im Kernzug befestigt werden

Zur Befestigung der Rollen werden handelsübliche Schraubenund unsere Nutensteine oder Hammermuttern verwendet
Bei Temperaturen von -20°C bis 60°C einsetzbar
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Bockrollen mit Anschraubplatte

Rollen

Bockrollen mit Anschraubplatte

Rollen

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Bau-

höhe
(mm)

Tragfähigkeit Gewicht ESD
dynamisch

(kg)
statisch
(kg)

065.0046 Bockrolle �75 mit
Anschraubplatte 67x60,

feststellbar

100 75 150 Ca. 159 g ✗
065.0038 Bockrolle �75 mit

Anschraubplatte 67x60,
feststellbar, leitfähig

100 75 150 Ca. 159 g ✓
065.0047 Bockrolle �100 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar

135 80 160 Ca. 450 g ✗
065.0042 Bockrolle �100 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar, leitfähig

135 80 160 Ca. 450 g ✓
065.0020 Bockrolle �125 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar

160 100 200 Ca. 589 g ✗
065.0013 Bockrolle �125 mit

Anschraubplatte 77x67,
feststellbar, leitfähig

160 100 200 Ca. 589 g ✓
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt

Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau, spurlos
Langloch
Breite

�75 = 6,3 mm
�100 + �125 = 8,5 mm

Ausführung Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit Gleitlager
Hinweis Die Rollen können in der Nut und im Kernzug befestigt werden

Zur Befestigung der Rollen werden handelsübliche Schraubenund unsere Nutensteine oder Hammermuttern verwendet
Bei Temperaturen von -20°C bis 60°C einsetzbar
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Lenkrolle mit Fuß

Rollen

Lenkrolle mit Fuß

Rollen

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.: Bezeichnung Bauhöhe

(ohne Höhen-
verstellung)

Tragfähigkeit
(kg) Gewicht ESD

065.0052 Lenkrolle mit Fuß �50 82 mm 250 Ca. 700 g ✗
065.0053 Lenkrolle mit Fuß �63 102 mm 500 Ca. 1300 g ✗
022.0025 Montageplatte für

Lenkrolle mit Fuß
(120 x 120 x 8 mm)

- - Ca. 800 g -

Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet,
creme-weiß

Rolle: Kunststoff PA, schwarz
Gewinde
Anbindung

�50 = M12
�63 = M12

Höhenverstellung(Fuß) �50 = 10 mm
�63 = 15 mm

Hinweis Die Rollen können in der Nutund im Kernzug befestigt werden
Diese Rollen werden verwendet, wenn z. B. ein Gestell nureinmal - oder sehr selten verfahren werden muss,stattdessen steht es „fest“ auf den Füßen

Zur Befestigung der Rollen werden handelsüblicheSchrauben und unsere Nutensteine oder Hammermutternverwendet
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Sachwortverzeichnis

Sachwortverzeichnis

A
Abdeckkappen für Aluminiumprofile - B45
• Abdeckkappen für Sonderprofile
• Abdeckkappen mit Loch
• Abdeckkappen ohne Loch

S. 75
S. 74
S. 73

Abdeckkappen für Eckwinkel S. 133
Abdeckkappen für Kabelkanäle S. 90
Abdeckkappen für Winkel S. 125
Abdeckprofile S. 175-176
Aluminiumprofile
• B45 - 20er Profile
• B45 - 30er Profile
• B45 - 40er Profile
• B45 - 45er Profile
• B45 - 50er Profile
• B45 - 60er Profile
• B45 - Sonderprofile

S. 2-8
S. 9-17
S. 18-33
S. 34-57
S. 58-60
S. 61-63
S. 64-71

Aluminiumscharniere S. 156

B
Befestigung von Flächenelementen (mit Dichtprofilen) S. 180
Befestigung von Flächenelementen (mit Einfassprofilen) S. 178
Bockrollen mit Anschraubplatte S. 203-204
Bodendübel S.187
Bolzenverbinder-Sätze
• Bolzenverbinder-Satz Nut 8
• Bolzenverbinder-Satz Nut 10

S. 101
S. 102-106

Bügelgriffe S. 161
Bundmuttern S. 150

D
Dämpfungsringe für Gelenkfüße S. 190
Dichtprofile
• Befestigung von Flächenelementen (mit Dichtprofilen)

S. 179
S. 180

Sachwortverzeichnis

Sachwortverzeichnis

E
Eckwinkel S. 132
Einfassprofile
• Befestigung von Flächenelementen (mit Einfassprofilen)

S. 177
S. 178

Einhängewinkel-Satz S. 134
Endverbinder-Satz S. 114

F

Formverbinder-Sätze S. 107-108
Fußelemente
• Bodendübel
• Fundamentwinkel
• Fußplatten
• Gelenkfüße

▪ Dämpfungsringe für Gelenkfüße
• Gewindestangen

▪ Teller für Gewindestangen
• Transport- und Fußplatten

S. 187
S. 183-184
S. 185-186

S. 189
S. 190
S. 191
S. 192

S. 193-194

G
Gelenke S. 168
Gelenkfüße S. 189
Gewindeeinsätze S. 154
Gewindestangen S. 191
Gleiter S. 169-170
Bügelgriffe S. 161
Handgriffe S. 162

H
Hammermuttern S. 151
Hammerschrauben S. 150
Hammerschrauben-Sätze S. 149
Handgriffe S. 162

https://www.hl-automation.de
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Sachwortverzeichnis

Sachwortverzeichnis

I
Innenwinkel S. 130-131

K
Kabelträger S. 174
Klemmhebel mit Ausrastknopf S. 159
Kreuzkabelbinderblöcke S. 173
Kugelschnäpper S. 165-166
Kunststoffscharniere S. 155
Aluminium-Kabelkanäle
• Abdeckkappen für Kabelkanäle
• Kabelkanal-Deckel

S. 77-84
S. 90

S. 85-89

L
Lenkrollen mit Anschraubplatte S. 199-202
Lenkrollen mit Fuß
• Montageplatte für Lenkrolle mit Fuß

S. 205-206
S. 205-206

Lenkrollen mit Rückenloch S. 195-198
Linsenschrauben S. 147-148

M
Magnetschnäpper S. 166
Montageplatte für Lenkrolle mit Fuß S. 205-206
Multiblöcke S. 181

N
Nutensteine
• Einschwenkbar mit Federblech
• Schwer

S. 152
S. 153

Sachwortverzeichnis

Sachwortverzeichnis

P
Profilverbinder S. 109-110
Aluminiumprofile
• B45 - 20er Profile
• B45 - 30er Profile
• B45 - 40er Profile
• B45 - 45er Profile
• B45 - 50er Profile
• B45 - 60er Profile
• B45 - Sonderprofile

S. 2-8
S. 9-17
S. 18-33
S. 34-57
S. 58-60
S. 61-63
S. 64-71

R
Rollen
• Bockrollen mit Anschraubplatte
• Lenkrollen mit Anschraubplatte
• Lenkrollen mit Fuß

▪ Montageplatte für Lenkrolle mit Fuß
• Lenkrollen mit Rückenloch

S. 203-204
S. 199-202
S. 205-206
S. 205-206
S. 195-198

R-Winkel S. 127-128

S
Scharniere
• Aluminiumscharniere
• Kunststoffscharniere
• Scharniere mit Langloch
• Scharniere 40 innenliegend

S. 156
S. 155
S. 157
S. 158

Türschlösser S. 167
Schnäpper S. 165-166
Schnellspannverbinder
• Schnellspannverbinder Nut 8
• Schnellspannverbinder Nut 8/10
• Schnellspannverbinder Nut 10

S. 91-94
S. 95-96
S. 97-100

Schrauben
• Zentralschrauben
• Linsenschrauben

S. 141-142
S. 147-148

Schwenkbefestigungs-Sätze S. 160
Stahlwinkel S. 129

https://www.hl-automation.de
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Sachwortverzeichnis

Sachwortverzeichnis

T
Teller für Gewindestangen S. 192
Tragrollen S. 171
Transport- und Fußplatten S. 193-194
Türschlösser S. 167
T-Verbinder S. 113

U
Universal-Kugelschnäpper S. 165

V
Verbindungstechnik
• Bolzenverbinder-Sätze
• Eckwinkel

▪ Abdeckkappen für Eckwinkel
• Einhängewinkel-Satz
• Endverbinder-Satz
• Formverbinder-Satz
• Gewindeeinsätze
• Hammermuttern
• Hammerschrauben
• Hammerschrauben-Sätze
• Innenwinkel
• Linsenschrauben
• Nutensteine
• Profilverbinder
• R-Winkel
• Schnellspannverbinder Nut 8
• Schnellspannverbinder Nut 8/10
• Schnellspannverbinder Nut 10
• Stahlwinkel
• T-Verbinder
• Verbinder 45°
• Verbindungslaschen für Senkschrauben
• Verbindungsplatten
• Winkel Nut 6
• Winkel Nut 8
• Winkel Nut 10

▪ Abdeckkappen für Winkel
• Würfelverbinder-Sätze
• Zentralschrauben

S. 101-106
S. 132
S. 133
S. 134
S. 114

S. 107-108
S. 154
S. 151
S. 150
S. 149

S. 130-131
S. 147-148
S. 152-153
S. 109-110
S. 127-128
S. 91-94
S. 95-96
S. 97-100
S. 129
S. 113

S. 111-112
S. 143

S. 145-146
S. 115

S. 116-117
S. 118-124
S. 125

S. 135-140
S. 141-142

Variofix-Blöcke S. 182

Sachwortverzeichnis

Sachwortverzeichnis

W
Winkel
• Eckwinkel
• Einhängewinkel-Satz
• Innenwinkel
• R-Winkel
• Stahlwinkel
• Winkel Nut 6
• Winkel Nut 8
• Winkel Nut 10

▪ Abdeckkappen für Winkel

S. 132
S. 134

S. 130-131
S. 127-128

S. 129
S. 115

S. 116-117
S. 118-124
S. 125

Winkelanschläge S. 163-164
Würfelverbinder-Sätze S. 135-140

Z
Zentralschrauben S. 141-142

https://www.hl-automation.de
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